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GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Entrada micro USB

Acionador 
(trigger)

Potência

Cancelar 
seleção

Aceitar seleção

Navegar pelo 
menu Indicador 

de carga da 
bateria

Para cima/ 
Para baixo

Para a esquerda/
Para a direita

Selecionar os 
modos laser 
ou térmico 

- Y (Sim)

- N (Não)

Carregar a bateria 
e conectar ao PC

Executar 
capturas de tela

Noções básicas

1. �Conecte o cabo USB fornecido 
à entrada micro USB e ao adaptador 
de fonte de alimentação USB. 

2. �Conecte o adaptador de fonte 
de alimentação USB à fonte de 
alimentação ativa.

O seu laser térmico é enviado com uma 
carga de bateria parcial. 
Carregue totalmente a bateria antes 
de usar.

Carregando
Carregado 

Holofote 
LED

Lentes da 
câmera 

Recursos

Modo térmico 
1.  �Pressione  para selecionar uma das 

seis exibições térmicas. 

2.  Aponte para o objeto.

3.  �Puxe o acionador para executar a captura 
de tela e pressione “Y” para salvá-la.

Modo de temperatura do ponto do laser 
1.  �Pressione  até que “Segure a tecla 

“trigger” para iniciar a medição” seja 
exibido. 

2.  �Segure o acionador e aponte o laser para 
o objeto.

3.  �Libere o acionador para executar 
a captura de tela e pressione “Y” 
para salvá-la.

Ligar/
Desligar

Laser

Lentes 
térmicas
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Indicador 
de Holofote 

LED

Indicador de exibição

Configurações

Excluir

Galeria

Exibições térmicas
Temperatura do 
ponto do laser

Faça medições do ponto 
rapidamente.Misture a imagem visual e térmica.

Indicador do nível 
de carga da bateria

Telefone: 

E-mail:

Site (Manual do usuário):

Suporte ao Cliente

Barra de ferramentas/Exibições/Emissividade
Salvar

Configurando emissividade
Para calcular com precisão a temperatura, escolha o nível de emissividade aplicável.

Selecione  > Avançado > Emissividade

	 0,15 - Alumínio, cromo (altamente reflexivo)
	 0,35 - Ferro fundido polido e aço
	 0,55 - Ferro oxidado suave e aço
	 0,75 - Ferro oxidado forte e aço, couro
	 0,95 - (Padrão) Plástico/borracha, metal pintado - plano não reflexivo

Opções:

0800-940-0710

suporte@sundiagnostico.com.br

http://www.sun-la.com

20% 40% 60% Eixo difuso Ponto do laser

O uso do dispositivo confirma que você aceita o Contrato de Licença de Usuário Final. O Contrato de Licença de Usuário Final 
do Software da Snap-on Incorporated está disponível em: eula.snapon.com/diagnostics
Para obter uma lista de produtos da Snap-on protegidos por patentes nos Estados Unidos e em outros países, visite:  
patents.snapon.com


