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Informacoes de seguranca

Para sua prépria seguranga e para a seguranca das outras pessoas, e para evitar danos ao
equipamento e aos veiculos no qual serdo usados, € importante que as Instru¢des de seguranca
importantes em anexo sejam lidas e compreendidas por todas as pessoas que operem ou que
entrem em contato com o equipamento. Sugerimos que vocé armazene uma coépia proxima

a unidade e a vista do operador.

Este produto deve ser usado por técnicos automotivos profissionais treinados e habilitados
adequadamente. As mensagens de seguranca apresentadas ao longo deste manual séo
lembretes ao operador para que tenha extremo cuidado ao utilizar este instrumento de teste.

Ha muitas variagdes quanto a procedimentos, técnicas, ferramentas e pegas para manutengao
de veiculos, assim como quanto a habilidade da pessoa realizando o trabalho. Devido a grande
quantidade de aplicagdes e variagdes de teste nos produtos que podem ser testados com este
instrumento, ndo é possivel antecipar ou aconselhar ou fornecer mensagens de seguranga que
cubram todas as situagées. E de responsabilidade do técnico automotivo estar informado sobre
o sistema a ser testado. E essencial o uso de métodos de manutencdo e procedimentos de teste
adequados. E importante realizar testes de uma maneira apropriada e aceitavel que ndo ameace
sua seguranca, a seguranga dos outros na area de trabalho, do equipamento a ser usado ou do
veiculo a ser testado.

E pressuposto que o operador tenha um conhecimento completo sobre os sistemas do veiculo
antes de utilizar este produto. A compreensao dos principios e teorias operacionais deste sistema
€ necessaria para o uso capacitado, seguro e preciso deste instrumento.

Antes de usar o equipamento, consulte sempre e siga as mensagens de seguranga e 0s
procedimentos de teste aplicaveis fornecidos pelo fabricante do veiculo ou do equipamento
a ser testado. Use o equipamento apenas como descrito neste manual.

Leia, compreenda e siga todas as mensagens e instrugdes de seguranga deste manual,
das Instrugbes de seguranga importantes em anexo e do equipamento de teste.

Convencgoes das mensagens de seguranga

As mensagens de segurancga sao fornecidas para ajudar a evitar lesdes corporais e danos
ao equipamento. Todas as mensagens de seguranga sao introduzidas por uma palavra de
sinalizagao indicando o nivel de risco.

A PELIGRO

Indica uma situagao de risco iminente que, se nao for evitada, resultara em morte ou lesbes
graves ao operador ou aos espectadores.

/\ ALERTA

Indica uma situagao de risco potencial que, se nao for evitada, pode resultar em morte ou lesdes
graves ao operador ou aos espectadores.

/\ CUIDADO

Indica uma situacgdo de risco potencial que, se nao for evitada, pode resultar em lesdo moderada
ou leve ao operador ou aos espectadores.



Informagdes de seguranga Instrugées de seguranga importantes

As mensagens de segurancga contém trés estilos de fontes diferentes.

= A fonte normal expde o risco.
= A fonte em negrito expée como evitar o risco.
= A fonte em italico expbe as possiveis consequéncias se o risco ndo for evitado.

Um icone, quando presente, fornece uma descrigao grafica do risco em potencial.

Exemplo:

/\ ALERTA

Risco de movimento inesperado do veiculo.
@ ¢ Trave as rodas de acionamento antes de realizar um teste com o motor em
funcionamento.
Um veiculo em movimento pode causar lesdes.

Instrugcoes de seguranca importantes

Para obter uma lista completa de mensagens de segurancga, consulte as Instru¢des de seguranga
importantes.

GUARDE ESTAS INSTRUGCOES
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Utilizacao deste manual

Este manual contém instrugdes de uso da ferramenta. Algumas das ilustragbes mostradas neste
manual podem conter médulos e equipamentos opcionais que nao estao incluidos em seu sistema.
Entre em contato com seu representante de vendas sobre a disponibilidade de outros médulos e
equipamentos opcionais.

1.1 Convencoes

As seguintes convenc¢des sao usadas.

1.1.1 Texto em negrito

O énfase em negrito € usado em procedimentos para destacar itens selecionaveis como botdes
e opgdes de menu.

Exemplo:

* Pressione o botdo OK.

1.1.2 Simbolos

Diferentes tipos de setas s&o usadas.
A seta de “maior que” (>) indica um conjunto abreviado de instrugdes de selegao.
Exemplo:
= Selecione Ferramentas > Conectar ao PC.
O exemplo dado abrevia o seguinte procedimento:

1. Selecione Ferramentas na tela inicial.
2. Destaque Conectar ao PC no menu Ferramentas.
3. Selecione Conectar ao PC.

As setas preenchidas (4, », ¥, A) sdo instrugdes de navegacéo que se referem as quatro
direcdes das teclas de seta direcional.

Exemplo:

= Pressione a seta para baixo V.



Utilizacao deste manual Convengoes

1.1.3 Terminologia

O termo “selecionar” significa destacar um bot&o ou item do menu e pressionar Aceitar, OK, Sim,
ou outro botdo semelhante para confirmar a selegéo.

Exemplo:
= Selecione Brilho.
O exemplo dado acima abrevia o seguinte procedimento:

1. Navegue e destaque a selegéo de Brilho.
2. Pressione OK ou botao semelhante.

1.1.4 Observagdes e mensagens importantes

As seguintes mensagens s&o usadas.

Notas
Uma NOTA fornece informagdes Uteis, como explica¢des adicionais, dicas e comentarios.

Exemplo:

NOTA:
Para obter mais informacgdes, consulte...

Importante

IMPORTANTE indica uma situagéo que, se nao for evitada, pode resultar em danos ao equipamento
ou veiculo de teste.

Exempilo:

IMPORTANTE:
Nao desconecte o cabo de dados enquanto o Scanner estiver se comunicando com o ECM.

1.1.5 Procedimentos

>

Um icone em forma de seta na area da borda esquerda indica um procedimento.

Exemplo:

Para mudar as visualizag6es da tela:
1. Selecione o icone Gréfico.
O menu suspenso é exibido.
2. Selecione uma opgao do menu.
O layout da tela muda para o formato selecionado.



2.1

Introducao

O scanner faz interface com o sistema de controle eletrébnico de um veiculo para recuperar
codigos de problema de diagndstico (DTCs), acessar informagdes de transmissédo de dados
seriais e comandar testes bidirecionais. Varios sistemas de controle do veiculo, como o motor,
transmissao e sistema de freios ABS sao prontamente diagnosticados usando esta ferramenta de
varredura. O Scanner é capaz de construir graficos para até quatro dados de parametros ao vivo
em uma Unica tela, e também inclui um extenso banco de dados das informagdes especificas do
veiculo.

Este capitulo descreve a construgdo da ferramenta de varredura e lida com o uso dos controles
e fungdes basicas de hardware nas seguintes segoes:

« Descrigao funcional

Especificagbes técnicas, na pagina 7
Teclas de controle, na pagina 8
Fontes de alimentacao, na pagina 9
O suporte, na pagina 10

Descricao funcional
POL410D0O

Scanner OBD-II/EOBD Vehiculos ae dados Ferramentas
anteriores

4

o

Nz
————

1 - Tecla N/X (Nao, Cancelar, ou Retornar)
2 - Tecla Y/v' (Sim, Aceitar ou Continuar)
3 - Tecla direcional; esquerda («), direita (»), para cima (A), para baixo (V)
4 — Tecla de atalho
5 — Tecla Power
Figura 2-1 Visualizagao frontal



Introdugao Descrigao funcional

1 - LED (diodo emissor de luz) indicador de status da bateria
2 — Porta de entrada fonte de alimentagao CC
3 - Porta cliente mini USB
4 — Porta cartdo Micro secure digital (uSD)
5 — Porta dos cabos de dados
Figura 2-2 Visualiza¢&o superior

1 — Batteria
2 — Tampa do compartimento da bateria
3 — Suporte desmontavel (fechado)
Figura 2-3 Visualizac&o traseira



Introdugao

2.2

Especificagoes técnicas

Tela de toque
Painel de toque resistivo

Display:
8,0 polegadas de diagonal, LCD colorido
SWVGA resolucgao 800 x 480

Bateria:

Bateria de ion-litio recarregavel
Aproximadamente 3.5 horas de funcionamento
Aproximadamente 5 horas de tempo de recarga

Tenséao de operagao entrada CC
10Ve30VCC

Dimensoes:
Largura:
281,0 mm
Altura:
160,0 mm
Profundidade:
40,3 mm

Peso (incluindo a bateria):
1,18 kg

Faixa de temperatura de operagao (ambiente):

Em umidade relativa de 0 a 90% (ndo condensagao)
0a45°C

Temperatura de armazenamento (ambiente):

Em umidade relativa de 0 a 70% (n&o condensagéo)
—20 a60°C

Condig6es ambientais:
Este produto é projetado somente para uso interno

Este produto é classificado para Polui¢gdo grau 2 (condigées normais)

Fonte de alimentagéo:
Classificagdo de alimentagéo; 15 VCC, 2 A

Especificagoes técnicas



Introdugao

2.3 Teclas de controle

Ha cinco teclas de controle localizadas no lado direito da unidade préximas ao punho:

Teclas de controle

Tecla icone

Descrigao

Aceitar, Sim

Seleciona um menu ou programa, avanga
para a proxima tela ou fornece uma resposta
afirmativa para uma pergunta na tela.

Direcional, Setas

Move o destaque na tela de display para cima,
para baixo, para a esquerda e para a direita,
conforme indicado pelas setas.

Cancelar, Nao

Sai de um menu ou programa, retorna para a
tela anterior ou fornece uma resposta negativa
para uma pergunta na tela.

Uma tecla funcional que pode ser programada

Ligar/Desligar

soElE

Atalho para fornecer um atalho para executar uma
variedade de tarefas de rotina.
Liga e desliga a unidade. Pressione-a
Power,

e mantenha durante 5 segundos para
o desligamento de emergéncia.

Todas as operagdes da ferramenta sao controladas pela tela de toque.

2.3.1 Tecla Aceitar (Y/v)

A tecla Y/v' é usada para fazer o seguinte:

= Para selecionar um item que foi destacado usando as teclas direcionais.
= Para avancar para a proxima tela de uma série.
= Para responder “Sim”quando uma opg¢ao de sim ou nao for fornecida.

2.3.2 Teclas direcionais

As teclas direcionais, ou setas, movem o cursor ou destaque em suas respectivas diregdes:

= Paracima (A)

= Para baixo (V)

= Para aesquerda («)
= Para a direita (»)




Introdugao Fontes de alimentagao

2.3.3 Tecla Cancelar (N/X)

A tecla N/X é usada para o seguinte:

= Para sair do menu ou de um programa.
= Para fechar a lista aberta e retornar para 0 menu anterior.

= Pararesponder “Nao” quando uma opg¢ao de sim ou nao for fornecida.

2.3.4 Tecla S (Atalho)

Use a tecla Atalho para executar rapidamente tarefas de rotina, como capturar aimagem de uma
tela atual com um simples pressionar de tecla. A tecla atalho, ou S, pode ser programada para
executar diversas fungdes. Consulte Configurar tecla de atalho, na pagina 48 para informacodes
adicionais.

2.3.5 Tecla Power

A tecla Power liga e desliga a ferramenta.

2.4 Fontes de alimentacao

Seu dispositivo display pode ser alimentado pelas seguintes fontes de energia:

= Bateria interna
= Fonte de alimentagdo CA/CC
= Energia do veiculo

2.4.1 Bateria interna

A ferramenta de varredura pode ser alimentada com a bateria interna recarregavel. Uma bateria
padréo completamente recarregada fornece energia suficiente para cerca de duas horas de operagéo
continua.

Um LED multicolorido na parte superior da unidade (Figura 2-2) acende para indicar o status da
bateria. Interprete o LED da seguinte forma:

= Verde indica a bateria totalmente recarregada

= Vermelho indica que a bateria esta sendo recarregada

= Ambar indica um problema com a bateria ou com seu recarregamento.

Um LED ambar é geralmente causado pela temperatura excessiva da bateria (acima de

104°F/40°C), o que desativa o recarregamento. Deixe e unidade esfriar e certifique-se que
as portas de ventilagdo ndo estejam obstruidas se o LED estiver &mbar.



Introdugao O suporte

2.4.2 Fonte de alimentacao CA/CC

A ferramenta de varredura pode ser alimentada a partir de uma tomada de parede padréao usando
a fonte de alimentagdo CA/CC e o adaptador de alimentagao. A entrada no cabo de saida da
fonte de alimentagdo CA/CC conecta-se a porta de entrada da fonte de alimentagdo CC na parte
superior da ferramenta de varredura. Use somente a fonte de alimentagdo CA/CC fornecida.

2.4.3 Energia do veiculo

A ferramenta de varredura recebe energia do veiculo em teste quando é conectada a um
conector do link de dados energizado (DLC) com o cabo de dados. Todos os veiculos compativeis
com OBD-II/EOBD precisam ter a energia da bateria disponivel no DLC. Se a ferramenta de
varredura néo ligar quando se conectar a um DLC OBD-II/EOBD, deve haver um problema de
circuito no veiculo. Verifique o LED verde no cabo de dados (consulte Cabos, na pagina 22 para
obter mais informagdes). Se o LED nao acender, suspeite de um problema no circuito de
alimentagéo do DLC.

Alguns veiculos n&do fornecem a energia do veiculo no DLC. Para estas aplicagdes, um adaptador
de cabo separado e um cabo de energia sdo necessarios para alimentar a unidade. Adaptadores
de cabos de dados opcionais estao disponiveis para diversos fabricantes de veiculos. Entre em
contato com o seu representante de vendas para verificar a disponibilidade. O cabo de energia
conecta-se a uma porta no adaptador de cabos.

IMPORTANTE:

Nunca conecte o cabo de energia opcional ou a fonte de alimentagdo CA/CC a entrada da fonte
de alimentagdo CC na parte superior da unidade quando a ferramenta de varredura estiver em
comunicagao com o veiculo.

2.5 O suporte

O suporte integrado estende-se da parte traseira da unidade para permitir uma visualizagdo sem
o uso das maos. O suporte prende-se na unidade para armazenamento e articula-se para fora
para que o display fique a 35 graus quando em uso.
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Nocoes basicas

Certifique-se que a ferramenta de varredura possui uma bateria carregada, que esta conectada
a um conector do link de dados do veiculo (DLC) energizado, ou a uma fonte de alimentagéo CA.

3.1 Como ligar

Pressione o botdo Power na frente da unidade para ligar a ferramenta de varredura. O sistema
€ inicializado e abre a tela inicial (Figura 3-1).

3.2 Telainicial

O corpo principal da Tela inicial possui quatro botdes selecionaveis, um para cada uma das
fungdes principais da ferramenta de varredura. Elas sao explicadas brevemente na préxima
secao e discutidas em detalhe no capitulo Navegacgao.

Scanner OBD-II/EOBD Veiculos e dados Ferramentas
anteriores

1 — Barra de titulo
2 — Corpo principal

Figura 3-1 Amostra Tela inicial

1



Noc¢oes basicas

Tela inicial

A barra de titulo, localizada na parte superior da tela, fornece informagdes sobre a tela atual ou uma
descrigado do veiculo de teste definido. A barra de titulo ndo contém nenhum item selecionavel. Um icone
na extremidade direita da barra de ferramentas exibe seu status da alimentacao:

Tabela 3-1 icones da fonte de alimentagéo

icone

Definicao

Indica que a alimentagdo esta sendo fornecida pela bateria interna

)

Indica que a bateria interna esta fraca e precisa ser recarregada

&

Indica que a alimentag&o esta sendo fornecida pela fonte CA/CC

B
-+

Indica que a alimentagdo esta sendo fornecida pelo veiculo

o
“

veiculo

g

Indica que a ferramenta de varredura esta se comunicando ativamente com um

B)

Intensidade do sinal Wi-Fi — Indica a intensidade do sinal da conexao de rede sem fio.
Trés barras — indicam intensidade de sinal forte. Zero barra — indica que ndo ha sinal.

3.2.1 Botoes da tela inicial

Os botdes da tela inicial permitem que vocé selecione qual das fungdes principais da ferramenta

deseja usar. A tabela abaixo fornece breves descrigdes das operag¢des dos botdes.

Tabela 3-2 Bot6es da tela inicial

Nome

Botao

Descrigao

Scanner

Abre uma lista de fabricantes de veiculo para
iniciar o processo de estabelecimento de um link
de comunicacao para o veiculo de teste. Veja
“Scanner,” na pagina 19 para obter mais detalhes.

OBD-II/EOBD

Executa os testes genéricos do sistema OBD-II/EOBD
sem antes identificar um veiculo de teste. Veja
“OBD-II/EOBD,” na pagina 35 para obter mais
detalhes.

Veiculos e dados

Use para conectar a um veiculo recentemente
testado, ou para acessar arquivos de dados salvos.

e Configuragao

anteriores Veja “Veiculos e dados anteriores” para obter mais
detalhes.
Selecione para ajustar as configuragdes da ferramenta
de acordo com suas preferéncias pessoais, para
Ferramentas

acessar as informagdes do sistema da ferramenta
de varredura e executar outras operagdes especiais.
Veja “Ferramentas” para obter mais detalhes.

Selecione os botbes da tela inicial para comecar o teste.




Nocoes basicas

Como desligar

3.2.2 O programa de demonstracgao

O programa de demonstragédo do scanner permite que vocé se familiarize com varias das
capacidades de teste da ferramenta sem conectar ao veiculo. A demonstragdo contém dados
reais capturados na condugao de um VW Fox 2008.

lE‘ Para iniciar o programa de demonstragao:

1.

Na tela inicial, toque o icone Scanner.
O menu de fabricantes, que lista todas as marcas disponiveis para testes, é exibido.

2. Toque no botdo Demonstragdo incluido no menu de fabricantes.
3. Uma tela alertando que vocé esta no modo de simulagao é exibida. Selecione Continuar.
IMPORTANTE:

Nao conecte um veiculo a ferramenta de varredura enquanto estiver no modo de demonstragao.

4.

7.

Siga as instrugdes na tela e selecione conforme o necessario até que a tela de confirmagéo
aparega.

Selecione OK na tela de confirmagéo para carregar a demonstragao.

Selecione OK na tela de mensagem do modo Demo.

Um menu de sistemas, que lista todos os sistemas disponiveis para testes, é exibido.
Selecione qualquer um dos sistemas listados e depois selecione nos submenus.

NOTA:
Ha também uma demonstragéo OBD-II/EOBD. Selecione “OBD Training Mode” em OBD-II/EOBD.

3.3 Como desligar

Use a tecla Power para desligar a ferramenta de varredura.

IMPORTANTE:

Toda a comunicagédo com o veiculo deve ser encerrada antes de desligar a ferramenta de
varredura. Uma mensagem de alerta € exibida se tentar desliga-lo enquanto o Scanner estiver
se comunicando com o veiculo. For¢ar um desligamento durante a comunicacéo pode levar a
problemas no ECM em alguns veiculos. Saia das comunicagdes com o veiculo antes de desligar.

[E Para desativar a unidade:

1.

Pressione N/X ou Back até chegar a tela inicial.

A mensagem “interrup¢do da comunicagao” aparece brevemente antes da tela inicial ser
exibida.

Desconecte o cabo de dados do scanner do conector de teste do veiculo.

Pressione a tecla Power.

A caixa de dialogo Desligar é exibida.

Pressione Y/v' para desligar, ou pressione N/X para cancelar e testar um veiculo diferente.

3.3.1 Desligamento de emergéncia

Em caso de emergéncia, pressione e mantenha a tecla Power por cinco segundos para forgar um
desligamento.
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4.1

Navegacao

Este capitulo descreve o layout da tela da ferramenta de varredura e como fazer sele¢ées usando
0s menus e botdes da tela e os varios tipos de mensagem exibidas quando a ferramenta é usada.

Layout da tela
As telas da ferramenta de varredura (Figura 4-1) incluem tipicamente as seguintes segdes:
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1 — Barra de titulo — exibe o status da ferramenta e dos testes
2 — Barra de ferramentas — contém os controles de teste
3 — Corpo principal — exibe os menus e os dados de teste
Figura 4-1 Amostra da tela da ferramenta de varredura

»
'

4.1.1 Barra de titulo

A barra de titulo na parte superior da tela fornece informagdes basicas sobre as condi¢des atuais
de operacgéao da ferramenta. As op¢des da barra de titulo variam dependendo do modelo e
fabricacado do veiculo, qual teste esta sendo executado ou qual menu esta selecionado. As
informacgdes da barra de titulo podem incluir:

= Aidentificagdo (ID) do veiculo em teste

« O nome do banco de dados ou menu ativo
« Um indicador da fonte de alimentacgao

= Um indicador de comunicagao com veiculo

Dependendo do que esta sendo exibido no corpo principal da tela, tanto a ID do veiculo quanto
0 menu ativo sao exibidos no lado esquerdo da barra de titulo.

Um icone no canto direito da barra de titulo indica se a ferramenta é alimentada pela bateria
interna, pelo veiculo de teste ou pela fonte de alimentagao CA/CC.
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Navegacao

Um icone de comunicagéo é exibido a esquerda do indicador da fonte de alimentagdo sempre

Layout da tela

que a ferramenta de varredura estiver se comunicando ativamente com um veiculo ou

computador pessoal.

4.1.2 Barra de ferramentas

A barra de ferramentas, localizada sob a barra de titulo, contém os diversos botdes selecionaveis

que controlam as fungdes da ferramenta. Os botdes que aparecem na barra de ferramentas
variam, ja que apenas os botdes ativos ou disponiveis para a tela e modo de teste atual sdo

exibidos. Uma breve descrigdo das operagbes comuns dos botdes da barra de ferramentas séo

exibidos na Tabela 4-1. Os botbes adicionais aparecem na barra de ferramentas quando as

operagodes especiais estdo disponiveis. Estes botdes sdo explicados no capitulo de operagdes.

Tabela 4-1 Botdes da barra de ferramentas de dados (parte 1 de 2)

Botao

icone

Funcgao

Voltar

Retorna a tela exibida previamente. Este botao fica
sempre na borda esquerda da barra de ferramentas.

Home

Retorna a tela inicial. Este botao fica sempre ao lado
do botao Voltar no lado esquerda da barra de
ferramentas.

Pausar

Indica que dados ao vivo do veiculo estao sendo
exibidos. Selecionar este botdo pausa a recolha dos
dados.

Reproduzir

Indica que os dados exibidos na tela estdo pausados
e nao estdo sendo atualizados. Selecionar este
botéao reinicia a recolha dos dados.

Apagar

Apaga todos os dados no buffer e inicia um novo
registro. Selecionar este botdo abre uma mensagem
de confirmacgao.

Ordenar

Determina a ordem na qual os parametros de dados
s&o listados na tela.

Acionamento PID

Abre um menu que permite definir, armar e apagar
valores limiares que acionam automaticamente uma
gravagao de movimento de dados.

Zoom

Aumenta e diminui em incrementos a escala dos
graficos do dados.

Lista de dados
personalizada

Abre um menu para a selegédo de quais parametros
s&o exibidos na lista de dados. Este botao é exibido
quando uma lista de dados é visualizada.

15




Navegacgao Layout da tela

Tabela 4-1 Botdes da barra de ferramentas de dados (parte 2 de 2)

Botao icone Fungido
884/, Alterna entre os modos de exibi¢gao de grafico e lista
Grafico de parametros. Este botéo € exibido quando uma

lista de dados é visualizada.

Bloqueia e desbloqueia o parametro destacado.
Este botao é exibido quando uma lista de dados
€ visualizada.

Bloquear/
Desbloquear

Salva as informagdes da tela atual, como um video

Salvar -
do scanner, para a memoria da ferramenta.

DEE

Abre o menu ferramentas, que permite ajustar

Ferramentas ) ~ .
as configuragbes basicas da ferramenta.

Volta um quadro por vez ao visualizar dados pausados
e registrados. Mantenha o botao pressionado para
continuar se movendo através dos dados.

Quadro anterior

Avancga um quadro por vez ao visualizar dados
pausados e registrados. Mantenha o bot&o pressionado
para continuar se movendo de volta através dos dados.

Préximo quadro

Volta 10 quadros por vez ao visualizar dados pausados
e registrados. Mantenha o botdo pressionado para
continuar se movendo através dos dados.

Voltar 10 quadros

Avanca 10 quadros por vez ao visualizar dados
pausados e registrados. Mantenha o botéo pressionado
para continuar se movendo para frente através dos
dados.

Avancgar 10 quadros

M| &l M &

Quando um item selecionavel na tela é destacado, um quadro amarelo contorna o item para
indicar que ele esta em foco.

4.1.3 Corpo principal

O corpo principal da tela fica na parte inferior e exibe tanto um menu de testes disponiveis quanto
os dados do veiculo. Uma barra de rolagem aparece ao longo da borda direita do corpo principal,
onde ha dados adicionais tanto acima quando abaixo do que esta atualmente exibido na tela
(Figura 4-2).
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Navegacgao Mensagens da tela

I >
\

1 - Ir para o inicio

2 — Subir uma pagina

3 — Cursor (indicador de posicéao)
4 — Descer uma pagina

5 - Ir para o fim

Figura 4-2 Amostra da barra de rolagem

Toques nas setas nas extremidades das barras de rolagem para mover-se através dos dado na
direcao da seta uma pagina por vez. Selecionando uma seta que aponta para uma linha, vocé
passa diretamente para o inicio ou para o fim dos dados. O cursor na porgao central da barra de
rolagem indica a posigao relativa da tela atual para o total de dados disponiveis.

4.2 Mensagens da tela

Ha 4 tipos de mensagens na tela:

= (Carregando e conectando
* Confirmagbes

= Alertas

= Erros

4.2.1 Mensagens carregando e conectando

As mensagens carregando e conectando aparecem quando a ferramenta esta executando uma
operagao interna, como carregando um banco de dados, iniciando um teste ou estabelecendo
comunicagdes com o veiculo. As mensagens se apagam automaticamente uma vez que a operagao
interna foi concluida.

4.2.2 Mensagens de confirmagao

As mensagens de confirmagao informam quando vocé esta prestes a executar uma agédo que nao
pode ser revertida ou quando uma agao que requer confirmagéo para continuar € iniciada.

Quando a reposta ndo é necessaria, a mensagem aparece brevemente e depois desaparece.
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Navegacgao Mensagens da tela

4.2.3 Mensagens de alerta

As mensagens de alerta informam quando concluir a agéo selecionada pode resultar em uma
alteragao ou perda irreversivel de dados.

4.2.4 Mensagens de erro
As mensagens de erro informam quando ocorreu um erro do sistema ou de procedimento.
Exemplos de erros possiveis incluem:

= Um cabo desconectado.
= Um periférico, como uma impressora, esta desligado.
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5.1

Scanner

O Scanner estabelece um link de dados aos sistemas de controle eletrénico do veiculo em
manutengdo. Isto permite recuperar cddigos de problemas diagnosticados (DTCs), visualizar
paradmetros de dados em tempo real e realizar testes. O teste de scanner requer conectar a
ferramenta de varredura no veiculo de teste usando o cabo de dados e adaptadores de teste.
Instrucdes na tela informam como se conectar ao Scanner. Informagdes adicionais sobre conexao
podem ser encontradas no manual do software de comunicagéo do veiculo apropriado para

o veiculo de teste.

Identificacao do veiculo

As informagdes do Scanner apresentadas sao fornecidas pelo ECM do veiculo. Portanto,
determinados atributos do veiculo devem ser inseridos na ferramenta de varredura para garantir
que a exibi¢gdo dos dados do teste seja correta. Esta sequéncia de identificagdo do veiculo é
determinada pelo menu, basta seguir as instru¢gées na tela para realizar uma série de escolhas.
Cada selegao faz vocé avancar a préxima tela. Procedimentos exatos podem variar de acordo
com a marca, modelo e ano do veiculo de teste.

B Para identificar um veiculo para teste de Scanner:

1. Toque o botdo Scanner na tela inicial.
Uma lista de fabricantes é exibida (Figura 5-1).

BMW Cadillac
Chana Changan Chery %
Chevrolet Chrysler Citroén o
CN Auto Demo Dodge
Effa Fiat Ford
Honda Hyundai Iveco

7|

Figura 5-1 Amostra Lista de fabricantes

A lista inclui a Demonstracéo, que abre o programa de Demonstragao (veja O programa de
demonstragéo, na pagina 13).

2. Selecione o fabricante do veiculo na lista.
Um menu de ano do modelo é exibido.
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Scanner Identificagao do veiculo

3. Selecione o ano do veiculo no menu.
Uma lista de tipos ou modelos de veiculo é exibida. Podem ser necessarias diversas
selecdes para concluir a identificagdo do veiculo: siga as instru¢des na tela para inserir as
informagdes necessarias.
Uma tela de confirmacgéo é exibida apds todos os dados necessarios terem sido inseridos
(Figura 5-2).

no) 1.0L L4 8

A identificagdo atual do veiculo é:

Vefculo: 2008 Volkswagen Fox (Demo)
Maotor:1.0L L4 8V Flex EAI11

) Ok
g Cancelar

Figura 5-2 Amostra Caixa de dialogo de confirmagao

4. Na tela Confirmar veiculo, selecione:

a. OK para continuar.

b. Cancelar para voltar a lista de motores.

Ao selecionar “sim”, uma lista de sistemas disponiveis para teste no veiculo identificado é exibida.
5. Selecione um sistema da lista para continuar (Figura 5-3).

01-Gerenciamento do motor A
02 Sistema de transmiss&o
03-Sistemna eletrénico do freio
15-Air bag o

17-Painel de instrumentos

25-Imobilizador (separado)

Figura 5-3 Amostra Lista de sistemas disponiveis
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Scanner

Conectando a um veiculo

NOTA:

m Apenas sistemas disponiveis para teste no veiculo identificado estao incluidos na lista.

A sequéncia de identificagdo agora esta completa.

5.1.1 Ildentificacao de veiculo alternativo

5.2

Ocasionalmente, vocé pode vir a identificar um veiculo de teste que o Scanner ndo reconhece.
O banco de dados nao tem suporte ou possui caracteristicas singulares que impedem a comunicagéo
com o Scanner através dos canais normais. Nestes casos, um menu com opg¢des alternativas é
exibido.

As opgdes alternativas permitem que vocé estabelega comunicagao com o veiculo através de
outros meios. As seguintes alternativas estdo disponiveis:

= Fabricante — permite que vocé comece o diagnoéstico selecionando-o primeiramente de uma
lista de marcas.

= OBDII/EOBD - permite que voce realize testes genéricos OBD-Il ou EOBD. Veja OBD-II/EOBD,
na pagina 35 para obter mais informagoes.

= Selegao por banco de dados — permite que voceé inicie a identificagdo do veiculo selecionando
primeiro qual banco de dados carregar. Um menu de bancos de dados disponiveis € aberto ao
seleciona-lo.

Conectando a um veiculo

Instrugbes para conectar o Scanner ao veiculo com o cabo de dados sdo exibidas apds uma
selegéo ser feita na lista de sistemas disponiveis para testar (Figura 5-4).

Connect: DA-4 Cable.
Local: préximo da alavanca de liberago do capd.

@ Continuar
(%] Salda

Figura 5-4 Amostra Mensagem de conexao do veiculo

Se for necessario um adaptador de cabo opcional, as instrugdes informam qual usar e também
onde localizar o conector de diagnéstico do veiculo para realizar os testes selecionados.
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Scanner Conectando a um veiculo

5.2.1 Cabos

Um de dois cabos de dados, um para veiculos compativeis com OBD-II/EOBD e um opcional para
modelos ndo OBD-II/EOBD, é usado para conectar a ferramenta de varredura ao veiculo de teste.
A extremidade de 26 pinos de qualquer cabo encaixa-se na porta do cabo de dados na parte superior
da ferramenta de varredura. O conector é preso com parafusos cativos. A extremidade de 16 pinos
do cabo de OBD-II/EOBD conecta-se diretamente no conector do link de dados (DLC) do veiculo de
teste. Com o cabo nao OBD-II/EOBD, um adaptador de cabo encaixa-se a extremidade de 15 pinos
do cabo e o adaptador entdo conecta-se ao conector de teste do veiculo.

Instrugbes na tela na ferramenta de varredura informam qual cabo, e adaptador se necessario,
usar depois que um veiculo for identificado. A mensagem na tela também inclui o local no conector
de diagndstico do veiculo onde o cabo se encaixa para testar o sistema selecionado.

Um LED verde, também na extremidade do conector do veiculo do cabo, acende-se sempre que
energia é fornecida ao cabo. Um LED que n&o acende indica ou um problema no circuito de
energia do veiculo ou um fusivel do cabo de dados queimado.

Todos os veiculos OBD-II/EOBD possuem carga de bateria do veiculo (B+) disponivel no DLC.
O cabo de energia auxiliar opcional fornece energia para testar modelos ndo OBD-II/EOBD que
nao possuem B+ disponivel no conector de diagnéstico. O cabo e os adaptadores opcionais sdo
necessarios para testar modelos nao OBD-II/EOBD.

lE‘ Para conectar o cabo de dados ao veiculo:
1. Siga as instrugdes na tela para conectar-se ao veiculo (Figura 5-4).
2. Uma vez conectado, selecione Continuar.

O Scanner estabelece comunicagao e depois exibe uma lista de testes disponiveis. Se o Scanner
nao for capaz de estabelecer um link de comunicagéo, uma mensagem de “sem comunicagéo”
¢é exibida.

3. Selecione um dos testes disponiveis para abrir um submenu de opcdes de teste.

5.2.2 Mensagem de sem comunicagao

Quando a tela exibe uma mensagem de “sem comunicagao”, significa que a ferramenta de varredura
€ 0 modulo de controle do veiculo ndo podem se comunicar um com o outro por alguma razao.

As seguintes condi¢des fazem com que uma mensagem de “sem comunicacao” seja exibida:

= O Scanner nao é capaz de estabelecer um link de comunicagdo com o veiculo.
= \océ selecionou um sistema de teste que o veiculo ndo tem equipado.

= Ha uma conexéo solta.

= Ha um fusivel do veiculo queimado.

= Ha uma falha de fiagdo no veiculo.

= Ha uma falha de circuito no cabo ou adaptador de dados.

= Foiinserida uma identificagdo de veiculo incorreta.

Consulte os manuais do software de comunicagao do veiculo para problemas especificos do
fabricante.
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Operagoes

5.3 Operacoes

O Scanner permite que vocé estabelega um link de dados aos sistemas de controle eletrénico do
veiculo em manutengao para visualizar os parametros de dados em tempo real e realizar testes.
Os dados podem estar disponiveis de diversos sistemas, como motor, transmissao, sistema de
freios antibloqueio (ABS), entre outros. Testes funcionais, dicas de resolugéo de problemas e
informagdes sobre cédigos de problemas normalmente estdo disponiveis.

O Scanner possui duas fungdes principais.

1. Scanner — da acesso aos sistemas do veiculo para realizar fungdes como leitura de codigos,
visualizagdo de dados e conducgéo de testes funcionais.

Apds um sistema ser selecionado e o Scanner estabelecer comunicagdo com o veiculo, o menu
Principal do Scanner, que lista os testes disponiveis, é exibido.

Apenas cédigos

Dados

Testes funcionais

Revisar ID da ECU

Interromper comunicagdo

Figura 5-5 Amostra Menu principal do Scanner

As opgdes do menu principal variam levemente de acordo com o ano, a marca e o modelo do
veiculo de teste. O menu principal pode incluir:

= Exibicdo de dados — exibe as informac¢des do pardmetro de dados do médulo de controle
do veiculo. Um submenu de opgdes de visualizagao é aberto ao seleciona-lo.

= Menu de codigos — exibe os registros de codigo de problema de diagnéstico (DTC) do modulo de
controle do veiculo. Um submenu de op¢des de visualizagéo é aberto ao seleciona-lo.

= Apagar cédigos — apaga os registros de DTC e outros dados do ECM. Esta sele¢éo
€ encontrada em um submenu de Cédigos em alguns modelos.

= Testes funcionais — fornece testes de subsistema e de componente especifico. Os testes
variam dependendo do fabricante e modelo.

= Testes do atuador — semelhante aos testes funcionais, verifica a operagao de determinados
atuadores, tais como valvulas solenoides e relés.

= Redefinigbes da memaéria — permite que vocé reprograme valores adaptativos para
determinados componentes apos fazer reparos. Um submenu é aberto ao seleciona-lo.
Estas opgdes sdo encontradas no Menu de testes funcionais em alguns modelos.
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Testes do sistema — fornece teste de subsistema especifico. A realizagdo destes testes
€ semelhante a dos testes funcionais.

Fungoes genéricas — permite acessar determinadas fungbées OBD Il genéricas disponiveis
de um menu proprietario (apenas veiculos de 1996 em diante).
Resolugao de problemas — fornece procedimentos passo a passo, integrando dados

de parametros e recuperando codigos de problemas quando apropriado para sintomas
especificos do veiculo identificado.

E] Para realizar um teste de Scanner

1.

2.
3.
4

Inicializar o Scanner — Toque em Scanner na tela inicial.
Identificar o veiculo — Identifique o veiculo de teste selecionando-o nas opgdes do menu.
Selecionar o sistema — Seleciona o sistema a ser testado no menu de sistemas.

Conectar o cabo de dados ao veiculo — Siga as instru¢des de conexao na tela para
conectar a unidade de ferramenta de varredura ao veiculo de teste.

Selecionar o teste do menu principal do Scanner — Seleciona o teste desejado.

5.3.1 Menu de cédigos

Esta opcao pode ser exibida como Cdédigos, Menu de Cédigos, Apenas Codigos, Codigos
(Sem dados), Cédigos de manutengéo ou algo semelhante no menu. Uma lista de opgdes de
visualizagao de parametros de dados é aberta ao seleciona-lo e inclui:

Exibir cédigos
Apagar codigos, na pagina 25
Tela congelada/Registros de falha, na pagina 25

Exibir cédigos

Uma lista de cédigos de problemas de diagnéstico (DTCs) armazenados no médulo de controle
eletrdnico selecionado (ECM) ou um submenu das opg¢des de visualizagdo do DTC sao abertos
ao seleciona-lo. Entre as opg¢des de Submenu temos:

Informacgao sobre o cédigo de problema — abre uma lista de cédigos na meméria ECM

Histérico de cédigos — abre uma lista de cddigos cujos sintomas n&o estao presentes no
momento. O histdérico de cédigos indica um problema de ocorréncia intermitente.

Esta ignicao falhou — abre uma lista de cédigos que sao ajustados durante o ciclo de ignigao
atual.

MIL SVS ou mensagem solicitada — exibe solicitagbes do ECM para ligar a lAmpada
indicadora de mau funcionamento (MIL) ou a ldampada de Realizar servigo no veiculo em
breve (SVS), ou exibe um alerta de informagédo ao motorista.

Ultimo teste falhou — exibe uma lista completa de testes falhos.

Teste falhou desde a exclusao de codigo — exibe uma lista de teste que falharam desde
a ultima vez que cédigos foram excluidos da meméria do ECM.
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Uma lista de cédigos inclui o DTC e uma breve descrigéo (Figura 5-6).

00001 Unidade de controle do freio . E
A

00002 Mddulo de controle da transmisséo |
00003 Mddulo de controle . %
00004 ECU para gas natural - J635 . =
00016 Motor da aba do piso da carroceria/descongelador traseiro direito (V195) .
00017 Motor da aba do piso da carroceria/descongelador traseiro esquerdo (V196)

' Vv

Figura 5-6 Amostra Lista de cédigos

Apagar codigos

O Scanner apaga codigos relacionados as emissdes da memadria do médulo de controle em
alguns veiculos. Se esta fungdo nao estiver disponivel no veiculo de teste, Apagar cédigos ndo
sera exibido como uma opgéo do menu.

B Para apagar os codigos:
1. Selecione Apagar cédigos do Menu de codigos.
Uma mensagem de confirmagéo é exibida.

2. Certifique-se de que qualquer condigao exibida na mensagem de confirmacgao seja atendida,
depois selecione Sim.

Uma mensagem de “codigos apagados” € exibida quando a operagéo for concluida.
3. Selecione Continuar para voltar ao Menu de cédigos.

IMPORTANTE:

Apagar os codigos apaga todas as informagdes temporarias do ECM, inclusive Tela congelada/
Registros de falha. Certifique-se de que nenhuma informacao vital sera perdida antes de apagar
os codigos.

Tela congelada/Registros de falha

Esta selegéo exibe o DTC que foi ajustado, junto com dados correspondentes, quando o ECM
comandou a ativagéo da ldampada indicadora de mau funcionamento (MIL).
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5.3.2 Exibicao de dados

Selecione Dados para visualizar os parametros de fluxo de dados em tempo real do ECM do
veiculo. No modo de exibigdo de dados, a tela possui uma barra de ferramentas e um corpo
principal (Figura 5-7).

B8
7
ny
A
v otor 63 / 2000
Velocidade do motor 57398 E
a
Temperatura do refrigerante 3848 g
Valor do controle do sensor de oxigénio 23094
\alor da carga do motor 64055
Presséio do coletor de admissdo 28679
Angulo da vélvula do acelerador (Valor real) 52289
V)
Angulo de tempo (Valor real) 46150 g

Figura 5-7 Amostra Tela de exibi¢&o de dados

Os botdes na barra de ferramentas funcionam como mostrado na Tabela 4-1 na pagina 15
enquanto os dados sao visualizados.

Durante a exibigao dos dados, o corpo principal da tela é dividido em duas colunas: a da esquerda
tem uma descrigao do parametro e a da direita exibe seu valor ou estado. Os parametros sao
listados na ordem na qual eles sao transmitidos pelo ECM, portanto sdo esperadas variagdes
entre anos, marcas e modelos.

Até trés parametros podem ser bloqueados, ou fixos, no topo da lista. Os parametros bloqueados
ndo mudam ao navegar pela lista de parametros. O botdo Bloquear/desbloquear na barra de
ferramentas seleciona quais parametros sao fixos (veja Bloqueando parametros, na pagina 30).

Pausando a coleta de dados

E possivel “pausar” a coleta de dados do médulo de controle do veiculo para poder examina-la
com mais rigor. Quando os dados sédo pausados, todos os quadros anteriores de dados armazenados
no buffer de memdria da ferramenta de varredura estao disponiveis para analise.

[E Para pausar a coleta de dados:
1. Enquanto visualiza os dados em tempo real, toque o botdo Pausar.

Na barra de ferramentas, o botdo de Gravagao substitui o botdo de Pausa e os botbes de
Quadro anterior e Proximo quadro s&o exibidos. Um contador de quadros exibido no topo do
corpo principal da tela e uma linha vertical indicam sua posi¢gao quando estiver em modo
grafico (Figura 5-8).
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Velocidade do motor
5457
31-65342

Temperatura do rerrigﬁq
19786
22-65119

500

Valor do controle do 4
10755
892-65074
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800

Valor da carga do motd/
49180
572-65123
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1 — Botdo Quadro anterior
2 — Botao Préximo quadro
3 — Botao Reproduzir

4 — Contador de quadros (quadro atual/total de quadros)
55—

2. Navegue para analisar os dados no quadro.

Indicador de posicao
Figura 5-8 Amostra Quadro pausado de dados

Operagoes

3. Para mudar os quadros, toque Quadro anterior ou Préximo quadro. Cada toque de botao

move um quadro na dire¢ao selecionada.

lg Para retomar a coleta de dados:
= Toque o botdo Gravar.

A tela muda para dados em tempo real e o icone de Pausa é exibido na barra de ferramentas.

NOTA:

. O botao Atalho pode ser ajustado para realizar a fungao de Pausa/Reproducgéo. Veja Configurar

tecla de atalho, na pagina 48 para obter mais informacdes.

Classificando dados

O botao Classificar na barra de ferramentas permite que vocé organize a lista de pardmetros
de trés formas:

« C(Classificagao de fabrica — lista parametros na ordem que foram transmitidas pelo ECM

= C(Classificagao de A-Z — lista parametros alfabeticamente em ordem ascendente
« C(Classificagao de Z-A — lista parametros alfabeticamente em ordem descendente
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Para classificar a lista de dados:
1. Selecione o botao Classificar na barra de ferramentas.
2. Selecione do menu suspenso usando a tela sensivel ao toque ou as setas e Y/v teclas.

NOTA:
Qualquer parametro bloqueado é desbloqueado sempre que uma selegéo é feita no botéo
Classificar.

Personalizando a lista de dados

O botao Personalizar lista de dados na barra de ferramentas do Scanner é usado para determinar
quais parametros especificos exibir. Minimizando o nimero de parametros na lista de dados
permite focar em qualquer parametro de dados suspeitos ou especifico ao sintoma. E possivel
adicionar ou remover a maioria dos parametros da lista. Determinados parametros vitais ndo
podem ser removidos. Estes sdo exibidos em cinza no topo da lista junto com um icone de
cadeado e nao podem ser selecionados.

NOTA:

A limitagao do numero de parametros exibidos aqueles que aplicam a uma situagéo em particular
resulta em uma taxa de atualizagdo de dados maior e reduz a quantidade de memoria usada para
arquivos salvos.

Para criar uma lista de dados personalizada:
1. Toque o botao Personalizar lista de dados na barra de ferramentas para seleciona-lo.

A tela de selegéo de dados é exibida e dois novos botdes s&o exibidos na barra de ferramentas.
Marcas de selecao a esquerda da descrigéo do parametro indica quais deles estao selecionados
para exibicdo. Uma segunda caixa de selegdo menor indica um parametro bloqueado.

Os botdes da barra de ferramentas fornecem opg¢des para marcar e desmarcar quais
parametros incluir ou remover da lista de dados personalizada:

Botao Descricao

Marcar/Desmarcar, use para marcar
parametros individuais a serem exibidos ou
ocultos.

Marcar tudo/Desmarcar tudo, use para
ocultar ou exibir todos os parametros na
lista. Os parametros bloqueados néo
podem ser ocultos.

2. Crie uma lista de dados personalizada tocando os parametros a serem incluidos. Um
paradmetro com uma marca de sele¢éo junto do seu nome sera exibido; o que ndo possui
a marca de selegao sera oculto:

a. Tocar o botdo Marcar tudo/Desmarcar tudo altera imediatamente todos os parametros
a mesma condigado; um segundo toque retorna a condigao anterior.

b. Tocar o botdo Marcar/Desmarcar ativa-o. Agora é possivel adicionar ou remover
parametros tocando entradas individuais na lista.
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Tenha em mente o seguinte:

— Itens no topo da lista que ndo podem ser destacados sao bloqueados e ndo podem ser
desativados.

— Use o botdo Marcar tudo para exibir a lista completa.
— Use o botdo Desmarcar tudo para remover todos os destaques.
— Use o botado Cancelar para voltar a exibigido de dados.

3. Selecione OK para exibir a lista de dados atualizada.

Alterando as visualizagoes de tela
Selecionar o botdo Grafico abre um menu suspenso de opgdes:

= Listade PID

= 1 gréfico

e 2 graficos

= 4 graficos
A visualizagdo da lista de PID (identificacdo de parametro) € uma tela de 2 colunas com o nome
dos parametros na coluna esquerda e seus valores atuais na coluna direita (Figura 5-7).

As visualizagbes de 1, 2 e 4 gréficos dividem a tela na horizontal para exibir simultaneamente os
graficos dos dados para o numero indicado de parametros (Figura 5-9). Use a barra de rolagem
ou as teclas para cima (A) e para baixo (V) para visualizar outros parametros.

e W J\ A nr] m g m A M I H u%w ﬁ”u"ﬁ-'\ﬂf\dtﬁ

’
31-65138 500 500
Temperatura do refrige 11{ ﬂ
40284 d \Jﬂqf ‘J J\ \hiul ﬂ({\ﬂ [{\{ f f\ﬂ "U
22-65119 300 70c

Valor do controle do ¢

13414 N Llr lr'j ﬂ’ J\ lff"d ¥ M lwwrwﬂ'u Mk
892-65074 400 600
Valor da carga do mot

e ) / =) f‘v\“"ﬂ ( H (\’* /\( 4 W'ﬂuju%“ﬁ!“\umf‘\ﬁh

572-65123 voo 400 500 500 70

Figura 5-9 Amostra Tela de visualizacédo de 4 gréaficos

Qualquer condicao ajustada anteriormente, como dados retidos ou linha de dados bloqueadas,
permanece ativa quando a visualizagao de tela é alterada.
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Use o botao Bloquear/desbloquear para bloquear linhas selecionadas dos dados e evitar que
saiam do lugar, ou para liberar linhas de dados bloqueados anteriormente. Até trés linhas de
dados podem ser retidas de cada vez. Este recurso permite juntar parametros relacionados,
facilitando o monitoramento de seus valores e a localizagdo de inconsisténcias.

Parametros bloqueados s&o exibidos como os quadros superiores do corpo principal da tela de
exibicdo, assim como sua posigao habitual dentro da lista de dados (Figura 5-10). Um icone de
cadeado ¢é exibido a esquerda do nome do parametro para indicar que ele esta bloqueado.

Para bloquear parametros:
1. Destaque o parametro a ser bloqueado.

2. Toque o botdo Bloquear/desbloquear na barra de ferramentas para bloquea-lo.
Uma cépia do pardmetro bloqueado agora é mostrado no topo da lista de dados e um icone

de cadeado surge junto ao nome do parametro.
3. Destaque e selecione parametros adicionais para bloquear.

Até trés pardmetros podem ser bloqueados de cada vez. Apds ser bloqueado, um parametro
permanece deste modo até ser manualmente desbloqueado ou até a comunicagao com o

veiculo ser interrompida.

1 Fox (Demo) 1.0L L4

(1))

</

motor em marcha lenta (v

-

469

L‘j} Mau funcionamento no cilindro nimero 1 14201
(@ | Cilindro No 1 do &ngulo do tempo de redugéo 41475
@) | Tens&o do sensor de detonagéo cilindro 1 18758
Tens&o do sensor de oxigénio banco 1 sensor 2 60185
Velocidade do motor em marcha lenta (Valor atual) 55673
Velocidade do motor em marcha lenta (Valor especificado) 5744
Tens&o do alternador 54318

S8

Foy
to 8
gt

/2000

L

Ki<

Figura 5-10 Amostra Parametros blogueados

NOTA:

Se trés parametros estiverem bloqueados, um deles deve ser desbloqueado primeiro antes

de outro poder ser bloqueado.

Para desbloquear parametros:

1. Navegue pela lista de dados e destaque o paradmetro a ser desbloqueado ou liberado.

2. Toque o botdo Bloquear/desbloquear na barra de ferramentas.

O parametro liberado e o icone de cadeado desaparecem da lista no topo da lista de dados.

3. Repita as etapas 1 e 2 para liberar outros parametros se necessario.
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Salvando
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O botao Salvar é usado para gravar videos de valores do fluxo de dados do veiculo. Salvar € util
ao tentar isolar um problema intermitente ou ao verificar um reparo durante um teste de estrada.
Arquivos salvos também fornecem documentagéo que ajuda a explicar problemas de dirigibilidade

aos clientes.

Uma quantidade de videos de dados pode ser armazenada, que podem ser abertos mais tarde
selecionando o botao Veiculos anteriores e Dados na tela inicial.

Arquivos salvos também podem ser baixados da ferramenta de varredura para um computador
pessoal (PC) através da porta de Mini USB. Ap6s conectar-se ao PC, arquivos PDL4100 podem
ser impressos, transferidos e copiados usando o ShopStream Connect. O ShopStream Connect
€ um aplicativo para PC que cria uma interface entre a ferramenta de varredura e um PC. O

aplicativo ShopStream Connect pode ser baixado gratuitamente no site:

http://www.sun-la.com.

[E Para salvar um video:
e Selecione Salvar.

Uma caixa de dialogo de salvar video é exibida enquanto os dados estdo sendo salvos.

O video é salvo quando a caixa de mensagem desaparece.

=4

Velocidade do motg

51474
31-65138

Temperatura do re
40284

22-65119

Valor do controle d

13414

Observagao: salvar arquivos pesados pode levar 'qlﬂuﬂllﬂllrrllfr”i.] fhy!
' |

Salvando 70305004.SCM

alguns minutos

892-65074

"IV W “kd \ U‘-J“LJ'\' "

200

500

LR L 'l,"l

600

Valor da carga do mot
10244
572-65123

"0

600

| ] ﬂlj \Wtf ” / ; .¢ N l ﬁ{”ﬂ'“'uqllﬂ\ MM

Figura 5-11 Amostra Caixa de dialogo de salvar

NOTA:

G] A tecla Atalho pode ser programada para desempenhar a fungao de Salvar tela ou Salvar video.
Veja Configurar tecla de atalho, na pagina 48 para obter mais detalhes.
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Ajustando niveis do acionador

O botao Acionador do PID na barra de ferramentas permite que vocé configure a ferramenta de
varredura para capturar automaticamente dados quando um valor de parametro cruza um valor
limite. Quando o acionador esta armado, um “evento do acionador” pausa a coleta de dados e
grava um video de dados. Videos acionados sdo semelhantes para um evento de captura de tela
de OBD-II/EOBD, mas incluem muito mais informacgdes.

Selecionar o botdo Acionador de PID abre um menu que inclui:

= Ajustar acionador — estabelece valores superiores e inferiores do sinal para iniciar um

evento de captura para o parametro destacado.

Armar acionador — ativa a ferramenta de varredura para capturar um evento quando o sinal
cruza um valor limite.

Limpar todos os acionadores — exclui todos os niveis de acionadores ajustados
anteriormente.

Se os acionadores estiverem ajustados, as opgdes do menu sao:

= Apagar acionador — exclui niveis do acionador ajustados para o pardmetro destacado.
= Desarmar acionador — desativa a capacidade de captura de evento.
= Limpar todos os acionadores — exclui todos os niveis de acionadores ajustados

anteriormente.

lE‘ Para ajustar niveis do acionador:

1.
2.
3.

Destaque o parametro a ser usado para acionar a gravagao.
Toque o botdao Acionador do PID.
Selecione Ajustar acionador no menu suspenso.

Um grafico do parametro destacado com uma barra de ferramentas do acionador em cima
preenche o corpo principal da tela. A linha do nivel do acionador é exibido como uma linha
solida que atravessa horizontalmente o grafico de dados (Figura 5-12). Um nivel do acionador
superior e inferior deve ser ajustado; o nivel superior € determinado primeiro.

| III: |,II : | l i)
! [1\] 'ler’/ W I/ \ J.-"'\. \.JI;." 1|i ||, ||l. rlr \‘
| JEETE /. H\.I

ijqu| f;-\i if\ f‘ ; I I [ K_J \|

\ rﬂ' [ | I\.. IlI ';-EI |
U \,;' \ \_/ | Hj h ’ 'm"f l\, \1.

a75 1000 1025 1050 1075 1100

Figura 5-12 Amostra Tela de ajuste do acionador
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4. Toque os botdes de mais (+) e menos (-) na barra de ferramentas, ou use os botdes de setas
para cima A e para baixo ¥ para posicionar o nivel do acionador superior onde quiser no
grafico.

5. Toque em v na barra de ferramentas ou pressione a tecla Y/v' para ajustar o limite superior.
Uma linha de nivel do acionador inferior é exibida agora na parte central do grafico.

6. Toque os botdes de mais (+) e menos (—) na barra de ferramentas, ou use os teclas de setas
para cima A e para baixo ¥ para posicionar a linha do nivel do acionador inferior onde quiser
no gréfico.

7. Toque em v na barra de ferramentas ou pressione a tecla Y/v' para ajustar o limite inferior.

8. Pressione Y/v ap6s o acionador inferior estiver ajustado para sair.

A tela retorna a visualizagdo de dados em tempo real e os pontos do acionador sdo exibidos
como linhas horizontais no grafico do parametro designado. Repita este procedimento para
estabelecer pontos do acionador para outros pardmetros se desejar. Depois de armado, quaisquer
pontos de dados que forem registrados fora de suas condi¢des ajustadas, pausam a coleta de
dados e salvam uma gravacgao.

NOTA:
Apenas trés parametros podem ter niveis do acionador ajustados de cada vez, mas apenas uma
das condig¢des precisa ser satisfeita para ocorrer o acionamento.

Para armar acionadores:

1. Toque o botdo Acionador do PID na barra de ferramentas.

2. Selecione Armar acionadores no menu suspenso.
As linhas do acionador nos graficos de dados mudam de cor para indicar uma condigéo
armada.

Acionadores para todos os graficos sdo armados simultaneamente. Apds o acionamento estar
armado, ele permanece neste estado até que seja desativado. Se as configuragdes do acionador
forem modificadas ou adicionadas em outros paradmetros, eles sdo armados assim que sair da
tela de configuracao.

5.3.3 Testes funcionais

A selecao de Testes funcionais € usada para acessar o subsistema e os testes de componente
especificos do veiculo. Os testes disponiveis variam por fabricante, ano e modelo. Apenas os
testes disponiveis para o veiculo identificado é exibido no menu.

Ha quatro tipos gerais de teste funcional:
= Testes de informagoes — sdo testes apenas de leitura, como selecionar “VIN” do menu

de Testes funcionais para exibir o VIN do veiculo identificado.

= Testes de alternancia — estes testes trocam os estados operacionais de um componente,
como uma solenoide, relé ou interruptor.

= Testes de controle variavel — estes testes comandam um determinado valor para um
sistema ou componente, como o tempo de faisca variavel em 1 incremento ou ciclo de
trabalho da valvula do EGR em incrementos de 10%.
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5.4

Saindo do Scanner

= Testes de redefinigdo — estes testes redefinem os valores adaptativos ou aprendidos que
s&o armazenados no ECM

* Testes em cadeia — esses testes sao rotinas de software que colocam o veiculo em modos
operacionais especiais para realizar determinados reparos, como a purga dos freios com ABS.

Selecionar os Testes funcionais abre um menu de opgoes de teste que varia de marca e modelo.
Selecionar uma opgéao de menu ativa o teste ou abre um submenu de opg¢des adicionais. Siga
todas as instrugdes na tela ao realizar testes. Como e quais informagdes sao apresentadas na
tela variam de acordo com o tipo de teste a ser realizado.

Alguns testes de alternancia e de controle variavel exibem controles de teste funcional no topo da
tela com informacdes de fluxo de dados abaixo. Os controles de teste funcional permitem que
vocé manipule o sinal do teste como mostrado na Tabela 5-1.

Tabela 5-1 Amostra Bot6es de controle do teste funcional

Nome Botao Descrigao
OK Ativa o teste
Cancelar x Cancela o teste
Menos Desliga ou diminui um item, ou reduz gradualmente
um sinal variavel.
Mais Liga ou aumenta um item, ou amplia gradualmente
um sinal variavel.

Saindo do Scanner

O Scanner permanece aberto enquanto houver um link de comunicagéo ativo com o veiculo.
Vocé deve interruptor este link de comunicagao para sair dos testes do Scanner e desligar

a ferramenta de varredura. Uma mensagem de alerta é exibida se tentar desliga-lo enquanto
0 Scanner estiver se comunicando com o veiculo.

NOTA:

Podem ocorrer danos ao médulo de controle eletronico do veiculo (ECM) se a comunicagéo for
interrompida. Certifique-se de que o cabo de dados esteja conectado adequadamente durante
todo o teste. Saia de todos os testes antes de desconectar o cabo de dados ou desligar a
ferramenta.

Para sair do Scanner:

1. Da tela ativa, selecione Sair na barra de ferramentas do Scanner para voltar ao menu dos
Sistemas.

2. No menu de Sistemas, selecione Voltar no menu de dados do Scanner.

Uma mensagem de “encerrando as comunicagdes” é exibida brevemente seguida pelo menu
principal do Scanner.

Agora o Scanner ndo esta mais se comunicando com o veiculo e é seguro voltar a tela principal
e desligar a ferramenta de varredura.
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Esta opgao da tela inicial permite acessar os testes de Scanner do OBD-II/EOBD genérico sem
concluir uma identificagdo de veiculo. Isto apresenta uma maneira rapida de verificar codigos de
problemas de diagnéstico (DTCs), isolar a causa de uma lampada indicadora de mau funcionamento
(MIL) acesa, verificar o status do monitor antes do teste de certificagdo de emissbes, verificar
reparos e realizar uma série de outros servicos relativos a emissdes. OBD-II/EOBD também é
usado para testar veiculos em conformidade com OBD-Il que n&do estéo incluidos nos bancos de
dados do Scanner.

OBD-II/EOBD ¢ uma fungéo do Scanner e a ferramenta de varredura deve ser conectada ao e se
comunicar com o veiculo de teste. Tenha em mente que esta funcao fornece apenas informagdes
sobre OBD-Il genérico. Selecione do Menu de fabricantes de veiculo fungdes do OBD-II
aprimoradas.

6.1 Diagnéstico do OBD

Selecionar Diagnostico do OBD abre um menu com as seguintes opgoes:

= |niciar comunicagao — inicia uma sessao de teste
= Selecionar protocolo de comunicagao — estabelece qual protocolo de comunicagdo usar.
= Informagoes do conector — fornece detalhes do local do conector do link de dados (DLC)

6.1.1 Iniciar comunicagao

Use o seguinte procedimento para iniciar uma sesséao de teste do OBD-II/EOBD:

[E Para realizar um teste OBD-II/EOBD:

1. Selecionar Iniciar comunicag¢ao no menu do OBD-II/EOBD.
Uma lista de opgdes de tipo de veiculo é exibida:
— Veiculo para servigos leves de 12 V
— Veiculo para servigos pesados/mercadorias de 24 V

2. Selecione uma opgao na lista de tipo de veiculo.
Uma mensagem de conexao é exibida.

3. Conecte o cabo de dados ao veiculo de teste.

4. Selecione Continuar.

A ferramenta de varredura estabelece um link de comunicagédo com o veiculo de teste, depois
exibe uma tela de informag&o que mostra quantos médulos de controle foram detectados, qual
ECM esta se comunicando e qual protocolo de comunicagao esta sendo usado (Figura 6-1).
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Diagnéstico do OBD

Ndmero de ECUs detectadas: 1
Protocolo ativo: SAE J1850 (VPW)
ID: $11 Controlador de motor

@ Continuar
(%] Salda

Figura 6-1 Amostra Tela de informac¢des do protocolo

5. Selecione Continuar.
Um menu Selecionar servigo de testes disponiveis é exibido, cujas opg¢des incluem:

Monitores de prontiddo, na pagina 36

Status da MIL, na pagina 37

($01) Exibir dados atuais, na pagina 37

($02) Exibir dados da captura de tela, na pagina 38

($03) Exibir codigos de problemas, na pagina 38

($04) Apagar dados relativos a emissées, na pagina 39

(%05, 06, 07) Exibir parametros/resultados do teste, na pagina 40
($08) Solicitar controle do sistema de bordo, na pagina 41

($09) Ler identificagédo do veiculo, na pagina 41

($0A) DTC relativo a emissdo com status permanente, na pagina 41

IMPORTANTE:
Todos os modos de servigo ndo sao suportados por todos os veiculos, entdo as selegdes de
menu disponiveis irdo variar.

6. Selecione um teste para continuar.

Monitores de prontidao

Use este menu para verificar a prontidao do sistema de monitoramento. Se um sistema de
monitoramento n&o for suportado, ele no é exibido. Se necessario, navegue para visualizar toda a
lista de monitores. Um submenu é aberto ao selecionar Monitores de prontiddo com duas opgdes:

= Monitoramentos concluidos desde a limpeza do DTC — exibe os resultados de todos os
testes de monitoramento executados desde a ultima vez que a memaoria do modulo de
controle eletrénico (ECM) foi apagada.

= Monitoramentos concluidos neste ciclo — exibe apenas os resultados dos testes de
monitoramento executados durante o ciclo de condugao atual; eles sao redefinidos quando a
ignicao é desligada.
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Selecione qualquer uma das opgdes e os resultados do teste sdo exibidos no visualizador de
dados (Figura 6-2).

ID:$ 1 E
: ;
FALHA DE IGNIGAO NAO SUPORTADO
SISTEMA DE COMBUSTIVEL NAO SUPORTADO %
COMPONENTES NAO SUPORTADO |-
CATALYST INCOMPLETO
CATALISADOR AQUECIDO TESTE COMPLETO
SISTEMA EVAPORATIVO INCOMPLETO | NV

Figura 6-2 Amostra Relatério de teste do monitor de prontidao

Role para visualizar toda a lista de Monitores de prontidao para garantir que todos os testes
estejam concluidos. E possivel salvar o relatério do monitor como parte dos registros de veiculo.
Selecione Salvar a partir da barra de ferramentas e siga as instrugbes na tela.

Status da MIL

Este item é usado para verificar a condi¢ao atual da lampada indicadora de mau funcionamento
(MIL). Informagbes adicionais, como qual ECM comandou o acendimento da MIL e a distancia
conduzida enquanto a MIL esta acesa (se suportada) também podem ser exibidas. Também é
possivel salvar o relatério do status da MIL.

($01) Exibir dados atuais

Use este item para exibir os dados relacionados a emissao atual do médulo de controle eletrénico
(ECM) selecionado no veiculo. O corpo principal da tela possui duas colunas: a da esquerda é
uma descricdo do parametro e a da direita exibe é o seu valor ou estado (Figura 6-3).
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D:$ 11 E
VELOCIDADE DO MOTOR (1/min) 4128
POSICAD ABSOLUTA DO ACELERADOCR (%) 50.2 %
TEMPERATURA DO AR DE ADMISSAO (°F) 190
TEMPERATURA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR (°F) 219
TAXA DE FLUXO DE AR (g/s) 11.52
MAP DE ADMISSAO (em Hg) 59.6| N4

Figura 6-3 Amostra Exibi¢cdo dos dados atuais

($02) Exibir dados da captura de tela

Os dados da captura de tela fornecem uma “captura” dos valores de parametro critico no
momento do ajuste de uma DTC.

Este item é usado para exibir dados da captura de tela para qualquer cédigo de problema de
diagnéstico (DTC) relativo a emissdo armazenado. Na maioria dos casos, o quadro armazenado
€ o ultimo DTC ocorrido. Determinados DTCs, aqueles que tém um maior impacto na emissao do
veiculo, possuem uma prioridade maior. Nestes casos, o DTC de maior prioridade é aquele cujos
registros da captura de tela estao retidos.

($03) Exibir codigos de problemas

Verificagcao do cddigo OBD Il global exibe DTCs genéricos armazenados relativos a emissao
reportados pelo ECM. Um submenu € aberto ao seleciona-lo com duas opgdes: Codigos e
Cddigos pendentes Selecionar qualquer opgéo abre uma lista de cédigos.

Cddigos
A opcao Cddigos exibe uma lista dos DTCs relativos a emisséo atual (Figura 6-4).

Cddigos OBD-II/EOBD possuem prioridade de acordo com sua seriedade de emissédo, com
cédigos de prioridade mais alta sobrescrevendo cédigos de prioridade mais baixa. A prioridade
do codigo determina a iluminagéo da MIL e o procedimento para apagar o cédigo. Os fabricantes
de veiculos implementaram a classificagdo de modos diferentes, entdo ha diferenga entre marcas.
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PO108 Circuito alto do sensor de presséo absoluta do coletor/barométrica

PO104 Circuito intermitente do sensor de fluxo de massa ou volume de ar "A"

PO102 Circuito baixo do sensor de fluxo de massa ou volume de ar "A"

PO101 Desempenho/faixa de trabalho do circuito do sensor de fluxo da massa ou
volume de ar "A"

PO110 Circuito do sensor de temperatura do ar de admiss&o 1 banco 1

Figura 6-4 Amostra Lista de cédigos

Cddigos pendentes

O objetivo deste servigo é permitir que a ferramenta de varredura obtenha cddigos de problema
de diagnostico “pendentes” ou em formagao. Sdo codigos cujas condigdes de ajuste foram atendidas
durante o ultimo ciclo de condugéo, mas precisam ser atendidas em dois ou mais ciclos de
condugéao consecutivas antes do DTC realmente ajustar-se.

Use este servigo apds um reparo de veiculo e procedimento de excluséo de cédigos para verificar
os resultados do teste apds um unico ciclo de condugao.

= Se um teste falhar durante o ciclo de condugao, o DTC associado aquele teste é relatado. Se
afalha pendente nao ocorrer dentro de 40 a 80 ciclos de aquecimento, a falha é automaticamente
apagada da memodria.

= Os resultados de teste relatados por este servigo n&o indicam necessariamente um sistema
ou componente com falha. Se os resultados do teste indicarem outra falha apés condugéo adicional,
entdo um DTC é ajustado para indicar um componente ou sistema falho, e a MIL é acesa.

Consulte o Manual do software de comunicacao OBD global do veiculo para obter mais
informagdes.

($04) Apagar dados relativos a emissées

Este item é usado para apagar todos os dados de diagndstico relativos a emissao, como os
DTCs, dados de capturas de tela e resultados de teste, da memadria do ECM selecionado.

B Para apagar os dados relativos a emissao:

1. Selecione Apagar dados relativos a emissdes no menu.

Uma mensagem de confirmacgao é exibida para ajudar a evitar a perda de quaisquer dados
vitais (Figura 6-5).
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04:44/§

Este servigo ird apagar todos os dados de diagnéstico (cédigos,
capturas de tela, resultados de teste)!

@ Continuar
9 Cancelar

Figura 6-5 Amostra Confirmac&o para apagar codigos

2. Continue a partir da mensagem de confirmacao.

A tela atualiza diversas vezes conforme a memoéria do ECM é apagada, depois uma
mensagem de “os dados foram apagados” é exibida.

3. Selecione Continuar para voltar ao menu Selecionar servigo.

($05, 06, 07) Exibir parametros/resultados do teste

Esta opgao abre um submenu de parametros e resultados de teste de diversos sensores, resultados
de teste de monitoramento e um registro das condigdes de ajuste do DTC detectadas durante o
ultimo ciclo de condugéo. O submenu inclui:

* ($05) Monitoramento do sensor de oxigénio
= ($06) Sistemas monitorados especificos
e ($07) DTCs detectados durante a ultima condugéo

($05) Monitoramento do sensor de oxigénio

Esta opcao abre um menu de testes disponiveis para verificagdo da integridade dos sensores
de oxigénio. Ao seleciona-lo, todos os parametros do O2S pertinentes s&o exibidos para o teste
especifico. A identificagcdo (ID) do teste é exibida no topo da lista de dados.

($06) Sistemas monitorados especificos

Esta opgao abre um menu de resultados de teste disponiveis em sistemas monitorados. Os
dados disponiveis s&o para sistemas e componentes especificos que o sistema de diagndstico
de bordo monitora continuamente, como falhas de ignigdo, ou ndo monitora continuamente,
como o sistema do catalisador. Ao seleciona-lo, os resultados do teste sdo exibidos.
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($07) DTCs detectados durante a ultima conducéao

Esta selegcéo abre um registro de qualquer DTC ajustado durante o ultimo ciclo de condugéo
concluido. Selecione-o para abrir a lista de DTC.

($08) Solicitar controle do sistema de bordo

Este servigo permite controle bidirecional do ECM. O objetivo deste servigo é permitir que o Scanner

controle a operagao de um sistema de bordo, teste ou componente. Selecione um teste e siga as
instrugdes na tela.

($09) Ler identificagdo do veiculo

O objetivo deste servigo é habilitar o Scanner a solicitar e exibir as informagdes especificas do
veiculo, como o numero de identificagédo do veiculo (VIN), a identificagdo da calibragdo e o nimero de
verificagado de calibragdo (CVN) do veiculo de teste. Selecione um item do menu para recuperar
as informacoes. Selecione Retornar para voltar ao menu.

($09) Acompanhamento de desempenho em uso

Esta opgao exibe o “acompanhamento de desempenho em uso” dos dados. E um registro do
numero de vezes que cada um dos testes de monitoramento foi concluido. Selecione Retornar
para voltar ao menu.

Condig do monit do catalisa Bancol 4
Conclusdo do monitor do catalisador banco 2 5
Condig do monit do catalisad Banco2 6

Banco 1 conclusdo monitor SNS 02 7

Banco 1 condigdes monitor SNS 02 8

ID da ECU: $11
Condigfes de monitorame OBD 1

O motor arranca 2

Conclusdo do monitor do catalisador banco 1 3 g

9 Voltar

Figura 6-6 Amostra Tela de acompanhamento de desempenho

($0A) DTC relativo a emissao com status permanente

Esta opgao exibe um registro de quaisquer cédigos “permanentes”. Um DTC de status permanente é
um codigo sério o suficiente para iluminar a MIL em algum momento, mas a MIL pode nao estar
ligada no momento presente.
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Se a MIL foi desligada através do apagamento de codigos ou porque as condi¢cdes de configuragao

nao se repetiram ap6s um numero especifico de ciclos de condugéo, o registro de um DTC fica

retido pelo ECM. Cédigos de status permanentes apagam-se automaticamente apds a realizagéo
de reparos e o funcionamento bem sucedido do monitor do sistema relacionado.

6.1.2 Selecione o protocolo de comunicagao

Um protocolo de comunicagdo € uma maneira padronizada de comunicagéo de dados entre um ECM e
uma ferramenta de varredura. O OBD global pode usar os seguintes protocolos de comunicagéo:

= |SO 9141-2 (K-LINE)

= SAE J1850 PWM (Modulagéo da largura de pulso)

= SAE J1850 VPW (Largura de pulso variavel)

= |SO 14230-4 (Protocolo de palavra chave 2000)

= SAE J2284/1ISO 15765-4 (CAN)

Toque em Selecionar protocolo de comunicagao para abrir um menu de op¢des (Figura 6-7).

iM=FE:IT : 'OBD-I/ECBD
© &
Selecione o protocolo de comunicagio
All Protocols(Auto Detect.Recommended)
ISO 15765-4 (CAN)
SAE J1939 (CAN)
I1SO 9141-2 B
ISO 14230-4 (KWP2000)
SAE J1850 (PWM)

Figura 6-7 Amostra Menu de protocolo de comunicagéo

Quando o ajuste Todos os protocolos é usado, o Scanner tenta estabelecer comunicagéo usando
cada protocolo para determinar qual deles o veiculo esta transmitindo.

Selecione Voltar ou pressione a tecla N/X para voltar ao Menu principal do OBD-II/EOBD.

6.1.3 Informagodes do conector

Esta opgao abre um banco de dados dos locais do conector de diagndstico do veiculo que
incluia maioria das marcas e modelos. A interface determinada pelo menu conduz rapidamente
a dificuldade de encontrar conector de teste.
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[E Para localizar um conector de diagnéstico do veiculo:
1. Selecione Informagées do conector no menu Sistema.
Uma lista de fabricantes de veiculo é exibida.
2. Selecione um fabricante na lista.
Uma lista de modelos disponiveis do fabricante selecionado é exibida.
3. Selecione um modelo na lista.
Se um adaptador de cabo for necessario, sdo exibidos qual e como conecta-lo.
4. Selecione Continuar.
Informagdes sobre onde localizar o conector de diagnéstico do veiculo séo exibidos.

Conector;
Painel inferior - porta do lado do motorista
préximo & liberagdo do capd

i @ Continuar

Figura 6-8 Amostra Local do conector de diagnéstico

Selecione Continuar para voltar ao menu Sistemas.
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7.1

Veiculos e dados anteriores

A selegdo datela inicial Veiculos e dados anteriores permite configurar rapidamente a ferramenta
de varredura na identidade de um veiculo testado recentemente e acessar os arquivos de dados
salvos. Um menu com trés opgdes abre quando Veiculos e dados anteriores é selecionado:

= Histérico do veiculo

= \isualizar dados salvos, na pagina 45

= Excluir dados salvos, na pagina 46

Historico do veiculo

A ferramenta de varredura armazena a identificagdo dos ultimos vinte e cinco veiculos testados,
assim nao é necessario passar pela sequéncia de identificagdo do veiculo completa ao realizar
outro teste apods reparos serem feitos. O registro de veiculo mais antigo & excluido quando um
novo veiculo é identificado quando ha vinte e cinco veiculos arquivados.

2005 BMW 3-Series (E46)
1.6L Petrol (N40B164A)

2002 Ford Mondeo
2.0L L4 16V Duratec Gas

2007 Volkswagen Fox
1.0L L4 8V Flex EA111

2009 Ford Focus
1.6L L4 16V Sigma Flex

OED direto

2008 Volkswagen Fox (Demo)
1.0L L4 8V Flex EA111

Figura 7-1 Amostra Lista de histérico de veiculo

E] Para selecionar no historico de veiculo:

1. Selecione Veiculos e dados anteriores na tela inicial.
2. Selecione Histérico de veiculo no menu.

Uma lista de até 25 veiculos testados anteriormente € exibida. A cada veiculo é dado um

unico nome de arquivo que inclui sua identificagéo, data e hora. Use a barra de rolagem para
visualizar toda a lista.

3. Com o item a ser aberto em destaque, toque a identificagao do veiculo ou pressione a tecla Y/v'.
O software adequado é carregado e uma tela de confirmagéo da identificagéo do veiculo é exibida.
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4. Selecione OK ou pressione Y/v' para continuar.
Uma mensagem de conexao é exibida.

5. Conecte o cabo de dados ao veiculo, depois selecione OK ou pressione Y/v' para continuar.
O menu para o ultimo sistema testado no veiculo selecionado é exibido.

7.2 Visualizar dados salvos

Selecionar a opgao do menu Visualizar dados salvos abre uma lista de todos os videos e
capturas de tela de dados armazenados na memoria da ferramenta de varredura. Arquivos salvos
s&o listados em ordem cronolégica pela data e hora em que foram criados com os arquivos mais
recentes no topo da lista. As caracteristicas de identificagdo do veiculo estao incluidas nas listas
também.

07:03:2013 05:59 70305008 BMP E

07:03:2013 05:59 70305004 BMP g

07:03:2013 05:58 70305005.SCM

2002 Ford Mondeo 2.0L L4 16V Duratec Gas

07:03:2013 05:52 70305009.BMP

07:03:2013 05:47 70305004.5CM
OBD-I/EOBD

07:03:2013 05:47 70305003.5CM
OBD-IVEOBD

Figura 7-2 Amostra Lista de dados salvos

Arquivos salvos podem ser abertos diretamente na ferramenta de varredura ou ser baixados em
um computador pessoal e abertos usando o ShopStream Connect.

B Para ver um video:
1. Selecione Veiculos e dados anteriores na tela inicial.
2. Selecione Visualizar dados salvos no menu.
3. Selecione um video de uma lista de arquivos salvos.
O video é aberto e reproduzido em tempo real. O botdo Reprodug¢ao muda para o botao
Pausar no final do video.
Dicas de visualizagao de videos:

= Os botdes da barra de ferramentas Pausar/Reproduzir e Grafico ficam ativos enquanto
um video é reproduzido, assim é possivel parar o video ou trocar entre visualizagao de lista
e grafico a qualquer momento.

= Os botdes Quadro anterior e Proximo quadro ficam ativos se os dados estiverem em
pausa.
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7.3 Excluir dados salvos

Esta opgao do menu é usada para excluir permanentemente arquivos salvos da meméria da
ferramenta de varredura quando eles ndo sao mais necessarios.

[E Para excluir um arquivo salvo:
1. Selecione Veiculos e dados anteriores na tela inicial.
2. Selecionar Excluir dados salvos no menu.
Uma lista de arquivos salvos é exibida.

NOTA:

G] Os botbes Marcar/Desmarcar e Marcar todos/Desmarcar todos tornam-se disponiveis na barra
de ferramentas para excluir arquivos individualmente ou limpar toda a meméria em buffer de uma
vez.

3. Selecione um arquivo da lista € uma mensagem de confirmagéao € exibida.
4. Selecione uma opgdo da mensagem de confirmagéo:

— OK - exclui o0 arquivo selecionado e volta a lista de arquivos salvos, que ndo inclui mais
0 arquivo excluido.

— Cancelar - volta a lista de arquivos salvos sem excluir o arquivo selecionado.

5. Selecione Voltar na barra de ferramentas para Voltar ao menu Veiculos e dados anteriores,
selecione Inicio para voltar a tela inicial.
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A opcéo Ferramentas na tela inicial € usada para configurar a ferramenta de varredura com suas
preferéncias pessoais. Toque no botdo Ferramentas para abrir um menu de opgdes.

Conectar ao PC

Configurar tecla de atalho

Informagdes do sistema

Configuragdes

Figura 8-1 Amostra Menu ferramentas

8.1 Menu Ferramentas

As seguintes opcdes estao disponiveis a partir do menu Ferramentas:

= Conectar ao PC — use para transferir e compartilhar arquivos com um computador pessoal (PC)
= Configurar tecla de atalho, na pagina 48 — use para alterar a funcionalidade da tecla de atalho

= Informagdes do sistema, na pagina 49 — use para exibir as informagdes de configuragao para
a sua ferramenta de varredura

= Configuragdes, na pagina 49 — use para configurar determinadas caracteristicas da
ferramenta de varredura

8.1.1 Conectar ao PC

Conectar ao PC abre um menu com trés opgoes:

* Conectarao PC

= Conectar ao ShopStream

« Conectar ao J2534
A opcgéo Conectar ao PC permite que vocé acesse os arquivos salvos em sua ferramenta de
diagndstico através do seu computador pessoal. Para oficinas que usam a rede do ShopStream,

a opgao Conectar ao ShopStream permite que vocé se conecte no sistema como um scanner.
A opgéao Conectar ao J2534 permite configurar a ferramenta de diagndstico para agir como um
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dispositivo de passagem para modulos de controle eletrénico de programacao flash em veiculos
OBD-II. E necessario equipamento opcional adicional para programacéo flash. Entre em contato
com o seu representante de vendas para obter mais detalhes.

O software opcional ShopStream Connect™, que permite visualizar arquivos de dados em um
computador pessoal, transferir arquivos entre a ferramenta e o PC e baixar atualizagées de
software do PC para a ferramenta, oferece um modo ideal de gerenciar os arquivos de dados
salvos. O ShopStream Connect € um programa de software gratuito que pode ser baixado pela
internet no endereco: http://www.sun-la.com.

Para conectar uma ferramenta de diagnéstico a um PC:

1. Selecione Ferramentas na tela inicial para abrir o menu.

2. Selecione Conectar ao PC no menu Ferramentas e Configuragao.

3. Selecione Conectar ao PC no menu Conectar ao PC.

4. Siga as instrugdes na tela para concluir a operacéo.

Um cabo USB, fornecido com seu kit de ferramenta de varredura, € usado para conectar a ferramenta

de varredura ao PC. Um icone de comunicagéo ¢é exibido no canto direito da barra de titulo quando a
ferramenta de varredura esta conectada adequadamente ao PC.

8.1.2 Configurar tecla de atalho

Este recurso permite que vocé altere a funcionalidade da tecla de Atalho. As opcdes séo:

= Brilho — aumenta a luz de fundo da tela em etapas graduais, do menos intenso para o mais
intenso, depois volta a configuragdo menos intensa e repete de forma continua.

= Salvar tela — captura a tela atual. Uma captura inclui apenas a tela visivel e é salva como
uma imagem grafica.

= Salvar video — salva uma gravacao de dados do veiculo (dados armazenados em buffer
mais dados transmitidos apds o acionamento) na memaria da ferramenta de varredura.

= Exibir menu de atalho — abre 0 menu Configurar atalhos quando a tecla de atalho é
pressionada para que vocé possa rapidamente selecionar qualquer uma das fungdes
disponiveis.

= Ativar/desativar gravagao/pausa — programa a tecla de atalho para trabalhar como botdes
de pausa e gravacao. Pressionar a primeira vez pausa a coleta de dados e a segunda vez
retoma os dados em tempo real.

lE‘ Para designar uma fungao a tecla de atalho:

1. Selecione Ferramentas na tela inicial.

O menu Ferramentas é aberto.
2. Selecione Configurar tecla de atalho no menu.
Selecione uma fungao do menu.

4. Selecione Voltar na barra de ferramentas ou pressione a tecla N/X para voltar ao menu de
opgodes.

w
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8.1.3 Informacdes do sistema

A opcao Informagdes do sistema permite que vocé visualize as informagdes de configuragéo da
sua ferramenta de varredura.

E] Para exibir a tela de Informagdes do sistema:
1. Selecione Ferramentas na tela inicial para abrir o menu.
2. Selecione Informag¢des do sistema no menu.
A tela de Informagdes do sistema é exibida.

@ 2019 Snap-on Incorporated. All Rights resenved A

Patents US B15,442.170; US 6,633,387; US 7,779,196;
AU 630,621 Patents Pending

12/28/2019 11:01PM

Pacote: 20.2 Versao: 1.5.0.16300
TEMPO DE EXECUCAO: 5.2.0.0
Ndmero de série: V110070D4

IPL:v3
SPL:v16

FPGA:v9.5

Aplicativo F360: v12 g

Figura 8-2 Amostra Tela de informac¢des do sistema

3. Selecione Voltar na barra de ferramentas ou pressione a tecla N/X para voltar ao menu de
opgodes.

8.1.4 Configuragoes

Esta selecdo de Ferramentas permite que vocé ajuste determinadas fungdes basicas
da ferramenta de diagnéstico as suas preferéncias pessoais. Um menu adicional é aberto
ao seleciona-lo e oferece:

= Configuragdes do sistema, na pagina 50

= Configurar scanner, na pagina 63

= Configurar unidades, na pagina 64
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Configuragoes do sistema

Selecionar Configuragdes do sistema abre um menu com duas opg¢des: Exibir e Data e hora.
Qualquer uma das opgdes abre um menu adicional.

Entre as op¢des de Exibir temos:

Brilho, na pagina 50 — ajusta a intensidade da luz de fundo da tela.
Temas de cores, na pagina 51 — muda a cor de fundo da tela do visor.

Barra de ferramentas de alto contraste, na pagina 51 — aprimora os graficos da barra de
ferramentas para condigdes ruins de iluminagao.

Tipo de fonte, na pagina 52 — muda entre texto normal e em negrito para melhor visibilidade.

Tempo da luz de fundo, na pagina 52 — ajusta por quanto tempo a tela fica ligada com uma
unidade ociosa.

Calibracao do toque, na pagina 52 — calibra o visor da tela sensivel ao toque.

Entre as opgdes de Data e hora temos:

Fuso horério, na pagina 53 — configura o reldgio interno para o horario local padrao.
Configuragbes do reldgio, na pagina 53 — configura a hora no relégio interno.

Horario de verao, na pagina 54 — configura o reldgio para o horario de verao.

Formato da hora, na pagina 54 — troca a exibigao da hora entre um relégio de 12 ou 24 horas.
Formato da data, na pagina 55 — configura como o dia, o més e o ano s&o exibidos.

Brilho

A tela de ajuste do brilho é aberta ao selecionar esta opg¢ao para ajustar a luz de fundo do visor
(Figura 8-3).

Use as teclas para cima/baixo
para ajustar o brilho.

=]

Figura 8-3 Amostra Tela de ajuste do brilho

Cada toque nos botbdes de Mais e Menos, ou nas setas para cima (A) e para baixo (V) altera
gradativamente a luz de fundo para mais ou menos intensa, respectivamente.

Selecione Voltar a partir da barra de ferramentas ou pressione a tecla N/X para sair.
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Esta opgdo permite que vocé selecione entre um fundo branco ou preto para a tela. O fundo preto
pode ser benéfico ao se trabalhar sob condig¢des ruins de iluminagéo.

Um menu com duas opgdes é aberto ao seleciona-lo: Tema diurno (fundo branco) e Tema noturno
(fundo preto). Escolha uma delas e uma mensagem de “aguarde” é exibida momentaneamente,
seguida pela tela inicial. A nova configuracéo da barra de ferramentas agora esté ativa.

Tema para o dia

Tema para a noite

Velocidade do motor

Velocidade do motor

14168
31-64281

Figura 8-4 Amostra Tela do menu do Tema noturno
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Barra de ferramentas de alto contraste

Esta opgao permite que vocé mude para uma barra de ferramentas de alto contraste. Esta barra
de ferramentas apresenta botdes pretos e brancos com graficos nitidos que sdo mais faceis de
ver em mas condi¢des de iluminagéo ou luz solar intensa.
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Figura 8-5 Amostra Barra de ferramentas de alto contraste
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Um menu com duas opgdes € aberto ao seleciona-la: Barra de ferramentas colorida e Barra
de ferramentas de alto contraste. Escolha uma delas e uma mensagem de “aguarde” é exibida,
seguida pela tela inicial. A nova configuragao agora esta ativa.

Tipo de fonte

Esta opgao permite que vocé selecione entre os tipos normal e negrito para a tela. O formato em
negrito torna a escrita da tela mais legivel sob mas condi¢des de iluminagéo ou luz solar muito
intensa.

Um menu com duas op¢des € aberto ao seleciona-lo: Fonte normal e Fonte em negrito. Toque em
um item do menu ou role com o teclado e pressione Y/v' para fazer uma selecdo. A mudanca é
imediata. Selecione o botado Voltar ou Inicio na barra de ferramentas para voltar ao menu de
Configuragdes ou a tela inicial.

Tempo daluz de fundo

Esta opgao permite que vocé configure por quanto tempo a luz de fundo da tela permanece ligada
quando a ferramenta estiver inativa. As seguintes opgdes estao disponiveis:

= Sempre ligada
= 15 segundos
= 30 segundos
= 45 segundos
= 60 segundos
Toque no item do menu desejado ou role com o teclado e pressione Y/v' para fazer uma selecao.

Selecione Voltar ou Inicio na barra de ferramentas para voltar ao menu de Configuragbes ou a
tela inicial.

Calibracédo do toque

Calibrar a tela sensivel ao toque mantém a precisao do monitor sensivel ao toque. Realize o
seguinte procedimento periodicamente para manter sua ferramenta de diagnéstico em boas
condigdes de funcionamento.

lE‘ Para calibrar a tela sensivel ao toque:

1. Selecione Ferramentas na tela inicial para abrir o menu.
2. Selecione Configuragées no menu.
3. Selecione Calibragao do toque no menu.

A tela de calibragao ¢ aberta (Figura 8-6).
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CALIBRACAO DA TELA SENSIVEL AO TOQUE

AVISO: Nao desligue a ferramenta até que a calibracéo da
tela sensivel ao toque tenha sido concluida com sucesso.

TOQUE NA CAIXA NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO

Figura 8-6 Amostra Tela de calibra¢&o

4. Toque em cada caixa na tela conforme sao exibidas.

A tela volta ao menu de Configuragbes apds a conclusao do procedimento de calibragao
da tela.

IMPORTANTE:

E fundamental concluir a sequéncia de calibracdo da tela sensivel ao toque apds ser iniciada.
Nunca desligue a unidade enquanto uma calibragao de tela estiver em andamento; isto pode
causar sérios danos a unidade.

Fuso horéario

Esta opg¢ao abre um menu de configuragdes de fuso horario. Role para destacar, depois
selecione o fuso horario local. A tela volta ao menu de Configuragdes apos o fuso horario
ser selecionado.

Configuracdes do reldgio

Esta opcao abre uma janela para redefinir o tempo no reldgio de tempo real.

lEl Para ajustar o relégio:
1. Selecione Ferramentas na tela inicial para abrir o menu.
2. Selecione Configuragées no menu.
3. Selecione Configuragoées do relégio no menu.

Uma mensagem de alerta é exibida brevemente, seguida pela tela de Configuragbes do
relégio (Figura 8-7).
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Figura 8-7 Amostra Tela de Configurag6es do relogio

4. Toque no botado para cima (+) na tela ou pressione a tecla para cima (A) no teclado para
aumentar gradualmente o numero no campo destacado. Toque no botédo para baixo (-)
na tela ou pressione para baixo (V) no teclado para diminuir gradualmente o nimero.

5. Toque no botdo de verificagao (v') na tela ou pressione a tecla Y/v' no teclado para mover
0 destaque para o préximo campo.

6. Repita os passos 4 e 5 até que o horério correto seja exibido.

7. Toque em Voltar na barra de ferramentas ou pressione Y/v' no teclado para fechar a janela
de Configuragdes do reldgio e voltar ao menu de Configuragoes.

Horario de verdo
Esta opgao abre um menu para configurar o relégio interno para o horario de verao. Escolha entre:

= LIGAR - define o relégio para horario de veréao.
= DESLIGAR - define o relogio para o horario padréo.

Escolha um deles e depois toque no botao Voltar ou pressione a tecla N/X para voltar ao menu.

Formato da hora

Esta opgao determina se o horario é exibido em um relégio de 12 ou 24 horas. Um menu com
duas opgdes € aberto ao seleciona-lo:

* Formato de 24 horas
* Formato de 12 horas

Escolha um deles e depois toque no botao Voltar ou pressione a tecla N/X para voltar ao menu.
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Formato da data

Esta opcao permite que vocé selecione como as informagdes da data sao exibidas. Selecione entre:
e (MM_DD_AAAA) — més, dia, ano

= (DD_MM_AAAA) - dia, més, ano

< (AAAA_MM_DD) - ano, més, dia

Escolha um deles e depois toque no botao Voltar ou pressione a tecla N/X para voltar ao menu.

Configurar Wi-Fi

A ferramenta de diagndstico esta equipada com a capacidade de se conectar a uma rede Wi-Fi,
no entanto, a conexao é dedicada exclusivamente a Rede de Servigos da Web Snap-on.

A conexao a Rede de Servigos da Web Snap-on permite que receba mensagens importantes do
produto.

NOTA:
Para receber mensagens, primeiro ative o Wi-Fi e selecione uma conexao de rede sem fio.

Os indicadores e icones de controle a seguir sdo usados durante a configuracao, teste e
operagao.

Indicador de intensidade do sinal de
Wi-Fi

icone de teste de

icone de Wi-Fi (tipo de alternancia) Wi-Fi

— — P
2 o B

Selecione para
ATIVAR Wi-Fi

Selecione para
DESATIVAR Wi-Fi

Selecione para abrir
a tela de Teste de
Wi-Fi

Zero barra indica
que nao ha sinal de
Wi-Fi

Trés barras indicam
sinal de Wi-Fi forte

Exibido na tela de configuragao de Wi-Fi

Exibido na barra de titulo ao lado do
indicador do nivel de bateria
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[E Verificando se o sinal de Wi-Fi esta Ativado/Desativado

Se o indicador de Wi-Fi for exibido na barra de titulo, o Wi-Fi estara ativado.

Se o Wi-Fi estiver desativado, consulte Como ativar o Wi-Fi e Como conectar uma rede, para
saber como ativa-la e conectéa-la.

Wi-Fi ATIVADO Wi-Fi DESATIVADO

p
Figure 8-8 Tela inicial tipica e indicador de Wi-Fi na barra de titulo

lE‘ Verificando se o Wi-Fi esta conectado
Verifique o indicador de Wi-Fi na barra de titulo:

Wi-Fi esta ativado e conectado a uma rede (de 1 a 3 barras).

Wi-Fi esta ativado, mas n&o conectado (zero barra). Consulte Solucéo de
problemas de Wi-Fi.
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[E Como ativar o Wi-Fi e Como conectar uma rede
1. Natela Inicial, navegue até Ferramentas > Configuragdes > Configurar Wi-Fi.

—
D

2. Selecione o icone Wi-Fi para ativar o Wi-Fi.

A tela mudara para exibir as conexdes de rede suportadas disponiveis.

NOTA:
G] O icone de Wi-Fi mudara de um icone de marca de seleg&o para o icone de marca "X", indicando
que o Wi-Fi esta ativado.

3. Selecione sua rede sem fio na lista (lista tipica mostrada abaixo) e, em seguida, clique em
Conectar (Figure 8-9).

1
|
|
I My Wi-Fi (2)

1| Security : WEP (o)
|

|

|

Add network
Advanced

Figure 8-9 Tela de configuracéo de Wi-Fi

1— Conexodes de Rede Disponiveis
2— icone de Wi-Fi (Wi-Fi conectado)

NOTAS

= E necessario inserir uma senha em redes protegidas. Digite a senha usando o teclado na tela
e selecione o v' icone para continuar.

= Redes com servidor proxy, pagina de teste ou que exijam que o usuario aceite termos de uso
néo séo suportadas.
* O desempenho do Wi-Fi varia de acordo com o equipamento de rede sem fio e do ISP.

4. Na tela de confirmagéo do Connect, selecione OK para continuar usando esta conexao ou
Esquecer para desconectar esta conexao.

A tela mudara para exibir sua conexao de rede destacada com uma mensagem de status de
conexao “Conectada” e um indicador de intensidade do sinal mostrando a intensidade atual
do sinal de Wi-Fi. Se a mensagem de status “Nao conectado” for exibida, tente executar o
processo de configuragdo novamente ou consulte Solugdo de problemas de Solugao de
problemas de Wi-Fi on page 60, para obter informagdes adicionais.
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[E Teste de conexdes

Se vocé estiver enfrentando problemas de conexao de rede, disponibilizamos um recurso de
teste automatizado para testar sua conexao de rede com rapidez.

1.

Antes de iniciar o procedimento de teste automatizado, desligue a ferramenta de diagnéstico
e, em seguida, ative-a. Isso apaga as mensagens de teste anteriores da memodria.

Conecte-se a rede desejada, consulte Como ativar o Wi-Fi e Como conectar uma rede.

Na tela de configuracdo de Wi-Fi, selecione o icone Teste de Wi-Fi para abrir a tela de teste
de conexéo de rede (Figure 8-10).

My Wi-Fi (2)
Security : WEP B

Add network
Advanced

Figure 8-10 icone de teste de Wi-Fi

O teste de conexao de rede é um teste automatizado que € inicializado quando a tela é
exibida. Os sistemas de conexao de rede sdo testados em sequéncia e exibem um indicador
de status ao serem concluidos (Figure 8-11).

— Vermelho = status de falha do teste

— Verde = status de teste concluido com sucesso

Os sistemas a seguir terao suas conectividades verificadas:
Hardware

Roteador

Internet

HTTP

Conexado de Servigos da Web
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Figure 8-11 Testes de conexao
1— Testes de conexao

2— icone de Exibigao de resumo

4. Se houver um problema de conexao, selecione Exibir resumo para revisar os resultados. As
informacgdes de resumo sao Uteis caso vocé esteja enfrentando problemas de conexao
(Figure 8-12). Percorra as informagdes de resumo para revisar os resultados do teste de
cada sistema e mensagens de Dica para o problema de conexao atual. Consulte o grafico de
Testes de conexdo — Solugéo de problemas nas Solugao de problemas de Wi-Fi on page 60
para obter informagdes adicionais.

rk Connection

Current network status
Network(s) available.
Test case = Testing Router
Querying connected network details
Not connected to any network

TIP:

This device is not connected to an Access Point.
From the Home screen, select

Tools | Settings | Configure Wi-Fi, and join a network.

=

Number of networks visible
3 (Available)

<

K]

Figure 8-12 Exibir resumo

1— Resultados do teste de conexao
2— Mensagem de Dica de Problema de Conexao
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Solugao de problemas de Wi-Fi

As informacdes de solucao de problemas a seguir n&o séo inclusivas e servem apenas como um
guia. Outras questdes e solugdes ndo indicadas aqui podem ser exibidas. A descri¢cdo de termos
a seguir é fornecida para referéncia, conforme usado na seguinte tabela de solugéo de
problemas:

= Roteador — O dispositivo de transmissao de dados conectado diretamente ao seu ISP.

« Ponto de acesso remoto sem fio — Um dispositivo de conexao sem fio entre o roteador e
sua ferramenta de diagnéstico.

= Frequéncia de Wi-Fi — A frequéncia interna da ferramenta de diagnéstico que transmite e
recebe sinais de Wi-Fi.

= Conexao de rede — Também chamada de conexao Wi-Fi. A conexao do roteador Wi-Fi
configurada a qual a ferramenta de diagndstico se conecta. Esta conexao pode ser protegida
(por senha) ou ndo (rede aberta).

Informacgéao do roteador

A compatibilidade e a configuragédo do roteador sao fatores importantes a serem verificados ao
tentar determinar problemas de conectividade. Embora tenhamos testado este dispositivo na
fabrica para verificar sua conectividade, ndo podemos garantir a conectividade com seu
equipamento especifico. Pode haver algumas situa¢des que exigem tempo para solugéo de
problemas de conexao do roteador e/ou consulta e equipamentos adicionais. A Snap-on
Incorporated nao é responsavel por quaisquer custos adicional decorrentes de equipamentos,
mao de obra ou custos de visitas técnicas ou quaisquer outros custos que possam resultar da
corregao de problemas de n&o conectividade com este dispositivo.

Verifique as configuracfes do roteador

Verifique as seguintes configuragdes do roteador ANTES de comecgar a solucionar um
problema de conectividade ou "Sem conexao". Apés cada verificacao, faga as corregdes
necessarias e teste a conectividade novamente. Entre em contato com seu administrador
de Tl ou ISP para obter assisténcia.
1. Verifique a conexao do roteador e, se aplicavel, a conexao do ponto de acesso sem
fio remoto.
2. Remova as redes Wi-Fi salvas, consulte Como remover redes Wi-Fi, na pagina 61.
3. Verifique:
(a). Se roteador esta configurado para usar o DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol), ndo um enderego IP estatico.
(b). Se o roteador e/ou as configuragdes deste dispositivo estdo definidos para
2,4 GHz. 5 GHz (n&o suportado).
(c). Se o roteador esta configurado para redes sem fio padrao B/G e/ou N.
Consulte o "Manual do Usuario" do seu roteador para ver os procedimentos de
solucdo de problemas, conexao e configuragao.
4. Verifique o firmware do roteador e atualize-o para a versdo mais recente, se aplicavel.
5. Reinicie ou redefina o roteador. Consulte o "Manual do Usuario" do roteador para ver
os procedimentos.
6. Conectar-se a um roteador diferente.

60



Ferramentas

Como remover redes Wi-Fi

Menu Ferramentas

1. Selecione a rede Wi-Fi a qual vocé esta tentando se conectar na lista de redes salvas no
menu de configuragao Wi-Fi.

A pagina de Resumo do Wi-Fi é exibida.
2. Selecione ESQUECER

O menu Configuragao de Wi-Fi é exibido.

3. Repita as etapas (1) e (2) para TODAS as redes Wi-Fi salvas.

4. Depois que todas as redes Wi-Fi salvas forem removidas (esquecidas), desative a
ferramenta de diagndstico.

5. Ligue a ferramenta de diagndstico e conecte-se a rede Wi-Fi desejada, consulte Como ativar
o Wi-Fi e Como conectar uma rede, na pagina 57.

Geral - Solugao de problemas

Problema

Causa possivel

Acao corretiva

nao conectado

O acesso pode estar
temporariamente
indisponivel

Tente acessar o aplicativo mais tarde, pois
atualizagbes podem estar em sendo aplicadas.

O Wi-Fi esta desativado

Consulte Como ativar o Wi-Fi e Como conectar
uma rede, na pagina 57.

Nao conectando a uma rede

1. Remover redes Wi-Fi salvas, consulte Como
remover redes Wi-Fi, na pagina 61.

2. Conectar a uma rede.

3. Na tela Configurar Wi-Fi, selecione o icone de
Teste de Wi-Fi e analise os resultados. Consulte
Testes de conexdo — Solugao de Problemas na
tabela a seguir.

A conexao Wi-Fi cai
ou a conexao esta
intermitentemente

Sinal de Wi-Fi fraco

Verifique a intensidade do sinal Wi-Fi — fora da
cobertura ou com interferéncia. Aproxime o
roteador, até 15 metros ou em uma area aberta e
dentro da linha visual do roteador, do ponto de
acesso sem fio remoto, se aplicavel. Elimine a
interferéncia de luzes do teto, janelas, paredes,
outros dispositivos sem fio, objetos metalicos e
dispositivos que emitam descarga eletrostatica.

Roteador sobrecarregado

Desconecte/desative outros dispositivos Wi-Fi
conectados ao roteador.
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Testes de conexdo — Solugao de problemas

Falha no teste

Causa possivel
(Mensagem de dica
exibida*)

Acao corretiva / verificagoes

Frequéncia de Wi-Fi ndo
responsiva e/ou ndo
desconectando

Frequéncia de Wi-Fi ndo

Entre em contato com o Suporte ao Cliente para obter

Hardware responsiva e/ou ndo P
A assisténcia.
inicializando
Arquivo(s) de firmware
ausente(s) ou
corrompido(s)
Verifique a intensidade do sinal Wi-Fi — fora da
cobertura ou com interferéncia. Aproxime o roteador,
até 15 metros ou em uma area aberta e dentro da linha
visual do roteador, do ponto de acesso sem fio remoto,
. . . i se aplicavel. Elimine a interferéncia de luzes do teto,
Roteador Este dispositivo ndo esta janelas, paredes, outros dispositivos sem fio, objetos
conectado a um roteador metalicos e dispositivos que emitam descarga
eletrostatica.
Verifique a conexao e configuragao do roteador.
Consulte Verifique as configuracdes do roteador, na
pagina 60 para ver o procedimento.
Verifique a conex&o e configuragao do roteador.
. . N A Consulte Verifique as configuragdes do roteador, na
Este d'SpOS"t'VO n&o esta pagina 60 para ver o procedimento.
Internet conectado a Internet ou . - _
n3o tem um servidor DNS | Servidor DNS (Domain Name System) néo (?onectado
Entre em contato com seu provedor de servicos de
Internet (ISP).
Verifique se o seu acesso a Internet requer um servidor
Este dispositivo nao "Proxy" ou o protocolo "Aceitar termos em um
HTTP consegue se comunicar navegador". Esses protocolos ndo sao suportados por
usando HTTP este dispositivo. Entre em contato com seu
administrador de Tl ou ISP para obter opgdes.
. Tente acessar o servigo da Web posteriormente, pois
) O servigo da Web pode ele pode estar atualizando o servigo.
Servigos da estar temporariamente

Web (variavel)

indisponivel ou Nao
conectado a uma rede

Verifique a conexao e configuragao do roteador.
Consulte Verifique as configuragdes do roteador, na
pagina 60 para ver o procedimento.

* Consulte See Teste de conexdes, na pagina 58 para obter informagdes adicionais.
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Configurar scanner

Esta opgao determina se as escalas sao ou nao exibidas nos graficos de dados ao usar o
scanner. Escalas sédo as graduagdes e valores exibidos no eixo horizontal na base dos graficos
do parametro. A forma de onda para preencher toda a area do grafico com escalas desligadas.

2z Wy e

303-65334 L

Nl(f 1 H( A
T f TR ” M ﬂ'“"“-’w.

Walor da carga do mot
Figura 8-13 Amostra Tela do scanner com escalas ocultas

g A A

11046
40-65346

lg Para configurar as escalas do scanner:
1. Selecione Ferramentas na tela inicial.
2. Selecione Configuragées no menu Ferramentas e Configuragéo.
3. Selecione Configurar scanner no menu de Configuragdes.
4. Destaque a entrada do menu para fazer uma escolha:
— Exibir escala do grafico — para ativar as escalas.
— Ocultar escala do grafico — para desativar as escalas.
5. Toque o botado Voltar ou pressione a tecla N/X para voltar ao menu de Configuragdes.

63



Ferramentas Menu Ferramentas

Configurar unidades

Uma caixa de didlogo € aberta ao seleciona-lo e permite escolher entre unidades usuais nos
Estados Unidos e unidades métricas de medi¢ao para temperatura, velocidade do veiculo,
pressao do ar e outras pressoes.

Temperatura

Velocidade do veiculo

Pressure, Air (Scanner)

Pressure, Other (Scanner)

Figura 8-14 Amostra Menu Configurar unidades

[E Para alterar a configuragdo das unidades:
1. Selecione Ferramentas na tela inicial para abrir o menu.
2. Selecione Configurar unidades para abrir o menu.
3. Selecione um item do menu Configurar unidades.
Temperatura
Velocidade do veiculo
Pressao, ar (scanner)
— Pressao, outros (scanner)
4. Selecione um ajuste das opg¢des listadas.

5. Selecione Voltar na barra de ferramentas ou pressione a tecla N/X para voltar ao menu
de opgodes.
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9.1

Manutencao

Este capitulo cobre o modo de cuidar da sua ferramenta de varredura.

Limpando e inspecionando a ferramenta
de varredura

Ao usar a ferramenta de varredura, realize as seguintes tarefas para manté-la em boas
condigdes:

= Verifique se ha sujeira ou danos na carcaga, na fiagdo e nos conectores antes e apds cada
uso.

= No final de cada dia de trabalho, limpe a carcaca, a fiagdo e os conectores da ferramenta de
varredura com um pano umido.

IMPORTANTE:
Nao utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou produtos quimicos automotivos na unidade.

9.1.1 Limpando a tela sensivel ao toque

A tela sensivel ao toque pode ser limpa com uma pano macio € um limpador de vidros neutro.

IMPORTANTE:

N&o utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou produtos quimicos automotivos na tela sensivel
ao toque.

9.2 Manutencao da bateria

Siga todas as diretrizes de segurancga ao lidar com a bateria.

/\ ALERTA

/i

Risco de choque elétrico.
¢ Antes de reciclar a bateria, proteja os terminais expostos com fita isolante grossa para
evitar curto-circuito.
* Desconecte todos os terminais de prova e desligue as ferramentas de diagnédstico
antes de remover a bateria.
* Nao tente desmontar a bateria ou remover qualquer componente projetado de ou protegendo
os terminais da bateria.
* Nao exponha a unidade ou bateria a chuva, neve ou condigées umidas.
* Nao dé curto-circuito nos terminais da bateria.
Choques elétricos podem causar lesdes.
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Manutengao

Manutengao da bateria

/\ ALERTA

Risco de exploséo.

« Utilize apenas a bateria de litio de fabrica adequada; substitui¢cao incorreta ou adulteragao
da bateria podem causar uma explosao.

Uma explosao pode causar lesdes graves ou até a morte.

9.2.1 Diretrizes de segurancga da bateria

IMPORTANTE:
A bateria contém componentes nao sujeitos a manutengao pelo usuario. Adulterar os terminais
da bateria ou a carcaga anulara a garantia do produto.

Tenha em mente o seguinte ao usar e manusear a bateria:

« N3ao dé curto-circuito nos terminais da bateria.

= Na&o mergulhe a ferramenta de varredura ou bateria em agua, nem permita que agua entre
na unidade ou compartimento da bateria.

= N&o comprima, desmonte ou adultere a bateria.

= Na&o aqueca a bateria a mais de 100°C (212°F) ou elimine-a em fogo.

= Na&o exponha a bateria a choques ou vibragdes fisicas excessivas.

= Mantenha a bateria fora do alcance de criangas.

= Na&o utilize uma bateria que aparenta ter sofrido uso excessivo ou danos.
= Armazene a bateria em um local fresco, seco e bem ventilado.

NOTA:
A bateria deve ser usada por um curto periodo de tempo (cerca de 30 dias) apds ser carregada
para evitar perda de capacidade por conta de sua descarga.

Se for necessario 0 armazenamento da bateria por um longo periodo de tempo, ela deve ser
armazenada em um local fresco, seco e bem ventilado com uma carga de 30 a 75 por cento
para evitar a perda de suas caracteristicas.

Para prolongar a vida da sua bateria, desligue a unidade quando ela ndo estiver em uso.
A ferramenta de varredura possui um carregador integrado que recarrega a bateria sempre
que ela estiver conectada a uma fonte de alimentagéo.

9.2.2 Substituindo a bateria

Caso a bateria ndo mantenha mais sua carga, entre em contato com o seu representante de
vendas para pedir uma nova.

IMPORTANTE:
Substitua a bateria apenas com pecas originais de substituigdo da Snap-on.
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Manutengao Manutengao da bateria

[E Para substituir a bateria:
1. Retire os dois parafusos cativos que prendem a bateria na parte de tras da unidade.
2. Levante e incline a tampa da bateria da carcaga da ferramenta de varredura.
3. Retire-a bateria.
4. Posicione a nova bateria e a sua posi¢ao correta no compartimento da bateria.
5. Certifique-se de que a bateria esteja completamente encaixada.
6. Encaixe a tampa da bateria.
7. Aperte os dois parafusos cativos.

1 — Batteria
2 — Tampa da bateria
3 — Parafusos cativos

Figura 9-1 Substituicdo da bateria
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Manutengao Manutengao da bateria

9.2.3 Descarte das baterias

Sempre descarte uma bateria de ions de litio de acordo com os regulamentos locais, que variam
de acordo com o pais e regido. A bateria, enquanto residuo nédo perigoso, contém materiais
reciclaveis. Se for necessario o envio da bateria, faga-o para um local de reciclagem de acordo
com os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

Produtos portando o logo da WEEE (Figura 9-2) estao sujeitos aos regulamentos da Uniao
Europeia.

I
Figura 9-2 Amostra Logo da WEEE

NOTA:
Sempre descarte materiais de acordo com os regulamentos locais.

Entre em contato com o seu representante de vendas para obter mais detalhes.
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